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(54) ОСВЕТИТЕЛЬ ПРОЕКТОРА
(57) Изобретение относится к проек
ционной технике. Целью изобретения

является повышение светового потока 
и равномерности освещенности кадро
вого окна. Осветитель содержит два 
эллипсоидных отражателя 2 и 3, один 
из которых выполняет роль контрот
ражателя, причем один из фокусов 
контротражатепя совпадает с фокусом 
основного отражателя. В этом же фо
кусе помещен один из источников из
лучения. Другой,дополнительный ис
точник, помещается в другой фокус 
контротражателя. На чертеже показан 
вариант устройства, в котором исполь
зуется один протяженный источник 1 
с двумя яркими зонами, каждая из ко
торых располагается в фокусах второ- с 
го, малого, эллипсоида. 1 з.п, ф-лы,
1 и л .
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Изобретение относится к проекцион

ной технике, в частности к кино-, диапро- 
екционной аппаратуре, и может быть 
использовано в аппаратуре для проек-  ̂
ции кинофильмов или диапозитивов.

Цель изобретения - увеличение по
лезного светового потока и равномер
ности освещенности.

На чертеже показано предлагаемое 10 
устройство при его использовании в 
проекторе.

Устройство состоит из источника 
света, например металлогалогенной лам
пы, или двух и более отдельных источ- 15 
ников 1, основного эллипсоидного глу
бокого отражателя 2, эллипсоидного 
контротражателя 3, на чертеже показа
ны также кадровое окно 4, проекцион
ный объектив 5. Причем в первом фоку-20. 
се F{ основного отражателя располага
ется электрод лампы с первой'макси
мальной зоной разряда (первым источ
ником). Второй фокус основного отра
жателя F.J совмещен с кадровым окном 4 25 
проектора. В первом фокусе эллипсоид
ного контротражателя F ^  расположен 
второй электрод лампы с второй макси
мальной зоной разряда или второй ис
точник', а второй фокус контротража- . 3G 
теля F^^ совмещен с первым фокусом 
F основного эллипсоидного отража
теля. Причем U и и* апертурные уг
лы соответственно отражателя и контр
отражателя, значения которых превы- ^  
шают 180°, так как разряды простран
ственно разнесены.

Устройство работает следующим об
разом.

Эллипсоидный контротражатель 3 ■ 49
переносит энергию излучения наиболее 
яркой зоны излучения пространствен
но протяженного источника, например 
металлогалогенной лампы, или отдель
ного источника (источников) из пер- 45 
вого его геометрического фокуса F<j, 
и совмещает с другой наиболее яркой 
зоной излучения или другим источни
ком в первом геометрическом фокусе 
F4 основного отражателя 2, который ^  
направляет совмещенную энергию в 
кадровое окно 4.

С целью согласования параметров 
основного отражателяконтротража
теля и проекционного объектива долж- ^  
ны выполняться следующие соотноше
ния
Р _ р_-1 _ _§in_U_-_sin_lb_____ ̂

1 _  ~[Ь + 1  s i n й c o s U 1 - s i n U 1 c o s U ,

где &,

. Р

360e-2U

эксцентриситет основного 
эллипсоидного отражателя; 
его максимальное увеличе
ние;
угол охвата осветитель
ной системы;
апертурный угол проекцион
ного объектива.

4k̂ r'5 + V }

где ~ эксцентриситет второго эл
липсоидного отражателя;

г - радиус колбы источника 
света;

к - коэффициент превышения
размеров малой полуоси эл
липсоидного контротража
теля над размерами колбы 
источника;

1 - расстояние между источни
ками (зонами) излучения.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

1. Осветитель проектора, содержа
щий источник излучения, расположен
ный в фокусе эллипсоидного отража
теля, и контротражат.ель, о т л и - 
ч а ю щ и й  с'я тем, что, с целью 
увеличения полезного светового пото
ка и увеличения равномерности осве
щенности, в него введен дополнитель
ный источник излучения, расположен
ный. в фокусе выполненного в виде эл
липсоида контротражателя, второй фо
кус которого совмещен с фокусом ос
новного эллипсоидного отражателя, 
причем эксцентриситет эллипсоидного 
контротражателя определяется из фор
мулы

1 4 k 1r i ' + T " ’

где £ - эксцентриситет контротража
теля;

1 - расстояние между источника
ми излучения;

Г - радиус колбы дополнительно
го источника;

i к - коэффициент, равный отноше
нию малой полуоси контрот
ражателя к радиусу колбы 
дополнительного источника,

2. Осветитель по п,1, о т л и - ’ 
ч а ю щ и й с я  тем, что основной и 
дополнительный источники излучения
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выполнены в виде единого пространст- из которых расположена в местораспо- 
венно протяженного, расположенного ложении основного источника, а вто- 
вдоль оптической оси осветителя ис- рая - в месторасположении дополни-
точника с двумя яркими зонами , одна тельного источника.
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