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ТОКА
(57) Изобретение относл!тся к электро
технике, а именно к коллекторным 
электрическим машинам. Цель изобре- 
теи1!я - улучшение использования объ
ема двигателя и материалов и повыше
ние удельной мощности. Электродвига
тель содержит якорь 1 с магнитопро- 
водом, обмоткой 2, коллектором 3, 
установлепнььми на валу 4 в подшипни
ках 5 и 6, и статор. Статор содержит 
магнптопронод в виде полюсных нако- 
не-чников 7 и 8 и ярма в виде двух
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скоб 9 и 10, между стержнями 11 и 
12 которых 5'стяновлены кат5Т1;ки 13 об
мотки возб5’яи1ент1я. Стержни 11 и 12 
скоб 9 и 10 торцами соед1;инены с 
торцами полюсных наконечников 7 и 8 и 
расположены параллельно оси двигате
ля. Катушки 13 установлены так, что 
стержни 12, соединенные с полюсньгми 
наконечниками одной полярности, рас
положены внутри катушки, а стержни 
11, соединенные с полюсными наконеч
никами другой полярности, проходят 
вне катушки. При работе двигателя ра
бочий магнитиьш поток зам1)1кается по 
пути скоба 9(10), 11, полюсный нако
нечник 7, якорь 1, наконечник 8, ско
ба (9), 10, 12. Расположение ярма 
двигателя с обмоткой возб^ежцения 
в торцовых частях д.внгателя обеспе
чивает уменьшеш!е наружного диаметра 
статора и увеличение удельной мощ
ности за счет уменыие}шя объема и 
массы двигателя, улучшение условий 
охлаждения якоря н упрощение конст
рукции обмотки возбуждения. 2 э.п. 
ф-лы, А ил.
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Изобретение относится к области 

эЬектротехннки, а именно к разделу 
электрических микромлюин постоянного 
тока, и может быть использовано в 
электроприподс устройства автомати
ки, бытовых приборов.

Целью изобретения является улуч
шение использования обт^ема двигате-
Iля и материалов и повышение удель
ной мощности.

Па фиг.1 показан двухполюсный 
двигатель, продольнь'й разрез; на 
фиг.2 - то же, лид спереди со сто
роны вала; на фиг.З - общий вид маг- 
нитопровода статора двухполюсного 
двигателя - скоба с полюсными нако
нечниками в пзометрии; на фиг.4 - 
вид с Торца чётырехполюсного двига
теля .

Электродвигател!) содержит якорь 1 
с магнитопроводом, обмоткой 2, кол
лектором 3, установленными на валу 4 
в подшипниках 5 и 6, н статор. Ста
тор содержит магнитопровод в виде 
полюсных наконечников 7 и 8, и ярма 
в виде двух скоб 9 и 10, между стерж
нями 11 и 12 которых установлены 
катушки 13 обмотки возбуждения.

Стержни 11 н 12 скоб 9 и 10 торца
ми соединены с торцакш полюсных на
конечников 7 и 3 и расположены парал
лельно oeil машины. Катушки 13 уста
новлены так, что стержни 12, соеди
ненные с полюсным? наконечниками 
одной полярности, расположены внутри 
катушки, а сторокни 11, соединенные 
с полюсными наконечниками 7 другой 
полярности, проходят вне катушки. 
Магнитопровод статора электродвигате
ля может состоять из одной скобы с 
полюсиьм! нако11счииками (фиг.З), 
так как она вместе с серде^пшком 
якоря представляет собой замкнутый 
путь для магнитного потока. Во флан
це скобы устанавливаются щеткодер
жатели 14 со щетками. Скобы с полюс
ными наконечниками соединяются между 
робой винтами, установленными в 
сквозные отверстия 15 или с помощью 
клея. Скоба 9-11-12 с полюсными на
конечниками 7-8 может быть изготов
лена как одно целое методом штам
повки или выполнена из порошкового 
сплава, может быть выполнена сбор
ной, Она пли часть ее моЖет быть вы
полнена в виде постоянного магнита.
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Работа электродвигателя анало
гична работе известных коллекторных 
двигателей. Рабочий магнитный поток, 
создаваемый обмоткой возбуждения, 
проходит по пути скоба 9(10), 11 по
люсный наконечник 7, якорь 1, нако
нечник 8, скоба (9) 10, 12.

В занисимости от схемы соедине
ния обмоток и материала магнитопро- 
вода электродвигатель может работать 
как двигатель параллельного, после
довательного н комбинированного 
возбуждения.

Ярмо электродвигателя может быть 
выполнено в виде двух скоб, располо
женных по обоим торцам статора, каж
дая из которых снабжена катушкой, 
причем катушки соединены встречно.

Магнитопровод статора (полюсные 
наконечники вместе с торцовой ско
бой) может быть выполнен’ из магнито
проводящего порошкового сплава.

Магнитопроводящий порошковьяЧ 
сплав может быть выполнен на основе 
магнитотвердого материала и предва
рительно намагничен, т.е. магнито
провод выполнен в виде постоянного 
магнита.

Совмещение ярма с полюсными сер
дечниками и выполнение его в виде 
скобы, стержни которой торцами сое
динены с торцами полюсных наконечни
ков и расположены параллельно оси ма
шины, изменяет направление установки 
полюсных сердечников, с катушками с 
радиального на осевое, при котором 
габаритный диаметр машины определя
ется диаметром якоря, величиной воз
душного зазора и толщиной полюсного 
наконечника. Выполнение обмотки воз
буждения в виде кольцевой катушки и 
расположение ее на торце статора меж
ду стержнями так, что стержни, сое
диненные с полюсными наконечниками 
одной полярности, расположены 
внутри, а стержни, соединенные с 
полюсными наконечниками другой по
лярности, проходят вне катушки, обес
печивает уменьшение количества кату
шек обмотки возбуждения, следова
тельно, приводит к упрощению конст
рукции двигателя, что является до- • 
полнительным преимуществом. Это пре
имущество наи'более существенно в 
многополюсных двигателях, в которых 
число стержней скобы больше двух и 
рпннп числу полюсных наконечников и



 ̂ 1
числу по:!юсол ма;;:ич1,1, Умситспение на
ружного элсктролвш'птеля
при HeinMC-iiHoii мощности сопровожда
ется удл!!нс1!ием машины, обусловлен- 
Н1,1М переносом сердечников полюсов 
и обмотки возбужд.ения с радиального 
направления на О1:евое. При этом 
уменьшается и весь объем машины, так 
как он пропоргио'П'шен квадрату диа
метра и длине в первой степени.
Кроме того, ярмо испоньауето! и как 
конструктивньш этемент машины, во 
фланце устанавливается подгаигшик 
и щеткодержатели со тстка:-!И. Коллек
тор якоря расположен внутри катушки, 
благодаря чему еще больше увеличи
вается компактность млпигнм,

В( пюлненпе ярма н Н1:пе двух скоб, 
расположенlibix по обоим торнам ста
тора, и CHa6/fPHHMA каждая одной ка
тушкой, сбеспечивпет ;i,ajn>Hei!L]ee 
улучв!ение игполг ювания активных ма- 
териачов, так как при этом и второй 
фланец может быть использован как 
несущий элемент ко[1струкции и как 
элег!снт м,1Гчитопг('во/уа - в нем тг1к- 
же уота} лплияается г!о,дгип!И!К. При 
эт(.)м Bc-fH’tfHo из 1’стовлсние несколь
ких ТИГ!ОрЯЗМеро1> ИЯ одиияковых кон
структивных элементен.

Еыполнение полг;сньл; наконечников 
вместе с TopitcjEt>ми ск'обами из по- 
poi'HcoBovo силана упропнчет техноло
гию изгоговления магнитопровода.

Пре л:(а г а е мьгй электродвигатель 
отличается меньшим габаритным диа
метром вследствие того, что ярмо ста
тора вместе с полюсными сердечниками 
и обмоткой возбукден.ия расположено в 
осевом по отношению к полюсным нако
нечникам направлении. Уменьшение тиа- 
ружногс диаметра обеспечивает лучшее 
Hcnojn.3ouai4ie объема машины, лучшее 
использование материалов в целом, 
поскольку объем машины пропорциона
лен диаметру в квадрате, а длине - 
лишь в первой степени. Такое распо
ложение япма по отношению к полюсным
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?1а1:г1иечникам позволяет упучшт!ть ох
лаждение якоря и способствует допол
нительному унеличению удельной мощ
ности двигателя.

Одновременно упрощается конст
рукция обмотки возбуждения, так 
как независимо от числа полюсов ЛВИ-| 
гателя обмотка возбуждения состоит 
из одной или лв\т( кольцевых катушек. 
Конструкция магнитопровода статора 
позволяет выполнять ого из порошко
вого сплава или изготавливать мето
дом штамповки, что упрощает также 
их технологию изготовления.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

1. Электродвигатель постоянного 
тока, содержащий установленный на ва
лу якорь с обмогкс'й, подключенной к 
количектору, и статор, выполненный в 
Еиде магнитопровода, полюсных нако
нечников и обмотки возбуждения,
о г л и ч а ю щ и й с я тем, что, 
с нслыо улучшения использования объ
ема двигателя и материалов и повыше
ния удельной мощности, магнитопровод 
статора выполнен в виде П-образиой 
скобы, на концах которой выполнены 
полюсные наконечники, охватывающие 
якорь, а обмотка возбуждения уста
новлена соосно ротору, одна часть 
ее размещена внутри скобы, а дру
гая - снаружи, охватывая магнито
провод,

2. Электродвигатель по п,1, о т 
л и ч а ю щ и й с я  тем, что снаб
жен второй П-обраэной скобой с на
конечниками и обмоткой возбуждения, 
установленной с другой стороны ва
ла, причем втор.зя обмотка включена 
встречно по отношению к первой об
мотке.

3. Электродвигатель по пп.1 и 2, 
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что 
полюсные наконечники со скобами вы
полнены из порошкового магннтопровод- 
ного сплава.
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