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(54) КОНДЕНСАТООТВОДЧИК 
(57) Изобретение м.б. использовано 
в транспортных средствах и позволяет 
повысить надежность путем упрощения 
конструкции. При торможении давление 
в управляющей полости 8 падает, шток 
9 опускается и конденсат через зазор 
между буртом 11 и кольцом 13 выбра
сывается в отверстие 14. После пре
кращения торможения полость соединя
ется с ресивером. 1 ил.
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Изобретение относится к устройст
вам для отвода конденсата из пневма
тических систем, например из ноздуш- 
ньтх ресиверов тормозной системы тра}-г“ 
спортного средства.

Цель изобретения - повышение на
дежности путем упрощения конструкции.

На чертеже показан конденсатоот- 
подчик, общий вид.

Конденсатоотводчик для пневмати
ческих систем содержит корпус 1 с 
крьпикой 2. В крьш]ке 2 выполнено впу-* 
скное отверстие 3, сообщенное с ре
сивером 4. Между крышкой 2 и корпусом 
1 размещена диафрагма 5 с возвратной 
пружиной 6, образующая сборную 7 и 
управляющую 8 полости. Управляющая 
полость 8 подключена к магистрали 
пневмосистемы. На диафрагме 5 закреп
лен полый шток 9, размещенный в слив
ной полости 10, На штоке 9 выполнен 
кольцевой бурт 11, являющийся запор
ным органом выпускного клапана. Над 
.буртом 11 в кольцевой канавке 12, 
выполненной в стенке сливной полости 
10, установлено упругое кольцо 13, 
являющееся седлом выпускного клапана. 
Слив конденсата осуществляется через 
выпускное отверстие 14. К торцу што
ка 9 прикреплена рукоятка 15 для при
нудительного слива конденсата. В 
штоке 9 выполнены радиальные сквозные 
отверстия 16,

Сжатый воздух из ресивера 4 посту
пает через впускное отверстие 3 в 
сборную полость 7 и в управляющую 
полость 8. Конденсат из сборной поло- 
Ьти 7 по полому штоку 9 и через от
верстия 16 поступает в сливную по
лость 10, Под действием пружины 6 
шток 9 удерживается в верхнем положе-
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нии^ бурт 11 прижат к кольцу 13. При 
торможении транспортно1’о средства 
сжатый воздух из управляющей полости 

 ̂ 8 выпускается в атмосферу. Давление 
в полости 8 падает, шток 9 опускает
ся, Конденсат через зазор между бур
том 11 и кольцом 13 сжатым воздухом 
выбрасывается в отверстие 14. После 

]0 прекращения торможения управляющая 
полость 8 сообщается с ресивером, 
давление в ней увеличивается, диаф
рагма 5 возвращает шток 9 в исходное 
состояние. Бурт 11 прижимается кколь- 

15 ЦУ 13, слив конденсата прекращается.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Конденсатоотводчик для пневмати- 
20 ческих систем, содержащий корпус с 

выпускным отверстием и сливной полос
тью в нижней части, крышку с впускным 
отверстием, размещенную между крышкой 
и корпусом диафрагму, образующую меж- 

25 ду ними сборную и управляющую полости 
соответственно, при этом последняя 
подключена к магистрали пневмосисте
мы, закрепленный на диафрагме полый 
шток, размещенные в сливной полости 

30 запорный орган и седло выпускного 
клапана, о т л и ч  а ю щ и й  с я 
тем, что, с целью повышения надежнос
ти путем упрощения конструкции, за
порный орган выпускного клапана вы
полнен в виде кольцевого бурта штока, 
седло - в виде упругого кольца, раз
мещенного над буртом и установленного 
в кольцевой канавке, выполненной в 
стенке сливной полости, а в штоке 
над буртом выполнены радиальные скво
зные отверстия, сообщающие сборную 
и.сливную полости.
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