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(54) ПАРОГЕНЕРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТ
ВО
(57) Изобретение относится к устройствам 
для генерирования пара вихревого типа.

Изобретение позволяет повысить паропроиз- 
водительность парогенерирующего устройст
ва и снизить в нем эксплуатационные рас
ходы путем снижения гидравлического сопро
тивления. Парогенерирующее устройство со
держит вихревую камеру 1, образованную 
направляющим аппаратом 2 со сквозными 
отверстиями 4 для вдува газа через реси
вер 6. Ресивер 6 выполнен сужающимся по 
ходу газа, а отверстия 4 направляющего 
аппарата имеют профиль конфузора с углом 
сужения от 20 до 30°. Исследования пока
зали, что такая геометрия газового тракта 
обеспечивает устойчивую равномерную раз 
дачу газа по всему периметру направляю
щего аппарата 2 и снижает гидравличес
кое сопротивление. 1 ил.
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Изобретение относится к энергетике и мо
жет быть использовано в устройствах для 
1 оперирования пара.

Цель изобретения — повышение паро- 
производительности парогенерирующего уст- 5 
ройстиа и снижение в нем эксплуатацион
ных расходов путем снижения гидравли
ческого сопротивления за счет оптимиза
ции геометрии проточного тракта для вдувае
мого газа.

На чертеже схематично изображено паро- 
генерирующее устройство.

Парогенерирующее устройство содержит 
вихревую камеру 1, образованную направ
ляющим аппаратом 2 с патрубком 3 для 
ввода жидкости и сквозными отверстиями 4 
для вдува газа. Направляющий аппарат 2 
размещен в корпусе 5 с образованием ре
сивера 6, тангенциально подключенного к 
источнику (не показан) газа. Ресивер 6 вы
полнен сужающимся по ходу газа, а отверс
тия 4 направляющего аппарата 2 имеют 20 
профиль конфузора с углом сужения от 20 
до 30°. Корпус 5 снабжен пароотводящим 
отверстием 7 и патрубком 8 для отвода 
жидкости.

Парогенерирующее устройство работает 
следующим образом.

Рабочую жидкость, нагретую до темпера
туры, которая ниже температуры ее насы
щения при заданном давлении, подают в 
вихревую камеру 1, где жидкость закручи
вается. За счет уменьшения радиуса закрут
ки потока и увеличения соответственно его 
угловой скорости давление рабочей жидкости 
снижается и происходит стабильное разделе
ние образующегося пара от жидкости. Через 
ресивер 6 и отверстия 4 направляющего ап
парата 2 в закрученный поток вдувают газ. 
При этом пузырьки газа поглощают пары
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жидкости и за счет градиента давления в 
поле центробежных сил устремляются в при- 
осевую зону вихревой камеры 1. Центро
бежное поле исключает наличие в приосе- 
вой зоне вихревой камеры неиспарившихсЯ 
частиц жидкости. Насыщение жидкости га
зом приводит к общему снижению темпе
ратуры кипения в объеме при заданном дав
лении, что приводит к кипению жидкости 
на большем радиусе, т. е. к увеличению 
радиуса поверхности раздела фаз. Пар выво
дят из устройства через отверстие 7, а 
жидкость — через патрубок 8.

Исследования показали, что выполнение 
ресивера 6 сужающимся по ходу газа обес
печивает устойчивую равномерную его раз
дачу по всему периметру направляющего 
аппарата 2, а выполнение сквозных отверс
тий 4 последнего с профилем конфузора с 
углом сужения от 20 до 30° снижает гид
равлическое сопротивление газового тракта. 
При этом увеличивается паропроизводитель- 
ность парогенерирующего устройства и сни
жаются в нем эксплуатационные расходы.

Формула изобретения
Парогенерирующее устройство, содержа

щее вихревую камеру, образованную на
правляющим аппаратом с патрубком для 
ввода жидкости и сквозными отверстиями 
для вдува газа, размещенным в корпусе с 
образованием раздающего ресивера, танген
циально подключенного к источнику газа, 
отличаюш,ееся тем, что, с целью повышения 
паропроизводительности и снижения эксплу
атационных расходов путем снижения гид
равлического сопротивления, ресивер выпол
нен сужающимся по ходу газа, а отверстия 
направляющего аппарата имеют профиль 
конфузора с углом сужения от 20 до 30°.
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