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Paper is devoted to the investigation of features of coatings formed by plasma 

deposition of mechanical mixture of Ni-Cr-based self-fluxing and aluminum oxide 

powders. Tribological propertied of coatings obtained are determined. Tests are im-

plemented for dry friction mode. Friction coefficient and temperature in friction con-

tact are established. The presence of Al2O3 in the composition of deposited coatings 

influences both on friction coefficient and on temperature in friction contact. Coatings 

containing aluminum oxide have prospects for the application as a wear resistant one. 

Одним из перспективных процессов восстановления изношенных деталей, 
а также создания износостойких слоев на рабочих поверхностях новых деталей, 
является плазменного напыление.  

В ранее проведенных исследованиях [1–3], показаны структурные особен-
ности, а также физико-механические свойства и структурные превращения, в со-
ставе износостойких плазменных покрытий, полученных напылением механиче-
ских смесей самофлюсующегося сплава ПГ-ХН80СР4 (системы Ni-Fe-Cr-Si-B-
C), содержащих в качестве дополнительной упрочняющей фазы оксид алюминия 
Al2O3 в различной объемной концентрации. 

Представляют интерес триботехнические свойства полученных плазменных 
покрытий. В данной работе изучалось влияние содержания упрочняющей фазы 
Al2O3 на коэффициент трения полученных покрытии, и температуру в зоне тре-
ния. Исследования проводились в паре с медным контртелом в условиях сухого 
трения. Зависимости указанных параметров представлены на рисунках 1 и 2. 

 
Рисунок 1 – Зависимость изменения коэффициента трения  

от объемного содержания упрочняющей фазы 
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Рисунок 2 – Зависимость изменения температуры в зоне трения  

от объемного содержания упрочняющей фазы 
 
Из представленных графиков можно сделать выводы о том, что увеличение 

процентного содержания керамической фазы до 20 % оказывает положительное 
влияние на коэффициент трения покрытий, при этом температура в зоне трения 
повышается незначительно. Увеличение содержания керамической фазы до 25 % 
приводит к повышению коэффициента трения и значительному увеличению тем-
пературы. Рекомендуемое содержание упрочняющей фазы Al2O3 в составе изно-
состойкого покрытия составляет 20 %. 
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