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Исследование посвящено вопросу определения диапазона линейности 
биспектрального телевизионного пирометра (БСП). Сейчас одной из 
важнейших задач является проведение экспериментальных исследований с 
целью определения характеристик биспектральных телевизионных средств 
измерения температуры. Одной из основных характеристик  является 
светосигнальная характеристика, а именно ее линейная часть относительно 
входных сигналов, на которой обеспечивается концептуальная условие о 
независимости микро преобразователей. 

Экспериментальные исследования светосигнальной характеристики 
БСП с целью установления его диапазона линейности проводилось путем 
исследования светосигнальных характеристик отдельных каналов на 
лабораторном стенде. 

Диапазон линейности каждого канала БСП определялся как разница 
освещенностей, в пределах которой выполнялось соотношение [1] 
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a iA E  - значения с аппроксимированной кривой,  — среднее 

квадратичное отклонение. 
В условиях эксперимента характеристика БСП на основе камеры 

NOVUS NVC-530 линейная в диапазоне изменений освещенности мишени 
от 0,1 лк до 3,8 лк, то есть в диапазоне около 32 дБ. [2] 

Представленные экспериментальные результаты исследования 
диапазона линейности БСП впервые получены в лаборатории 
телевизионных средств измерения кафедры научных, аналитических и 
экологических приборов и систем Национального технического 
университета Украины "Киевский политехнический институт". 
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