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В работе рассмотрена возможность использования ультразву
кового (УЗ) метода для измерения влажности зерновых сельскохо
зяйственных культур (ЗСК). з е к  относятся к коллоидным капил
лярно-пористым материалам физико-механические свойства кото
рых существенно зависят от влажности. В работе отмечены основ
ные недостатки применения УЗ-метода для целей влагометрии.

Рассматривается модель распространения продольной УЗ- 
волны по зерновому слою. В основу модели положен предель
ный слутай, когда основной поток упругой энергии от излуча
теля к приемнику ультразвука переносится по каркасу зерново
го слоя, Т.К. Рзз О з в »  рвоз в̂оз , ГДе рвоз в̂оз ~ ПЛОТНОСТЬ И СКО
РОСТЬ продольной УЗ-волны воздуха. В каркасе слоя ЗСК вдоль 
распространения продольной УЗ-волны по зерновкам, находя
щимся в акустическом контакте друг с другом, выделяют труб
ки тока скоростей (ТСК) с параметрами: площадь равна площа
ди контакта между зерновками 8 к, эффективная длина ТСК 4ф = 

гОзвТзв (Тзв -  время прохождения УЗ-волны по ТСК). Установлена
связь между влажностью по сухому зерну fVf^ с Sr , модулем упру
гости Езв, эффективным коэффициентом акустической жесткости 
Рзв- Показано, что кривую Езв ) по влажности можно разбить
на три >^астка. Для измерения влажности выбран импедансно- 
скоростной способ и произведена калибровка УЗ-влагомера по 
зерну с известной влажностью. В работе приводятся зависимости
Рзв'^^^зву 1̂ 36 от влажности пшеницы,

В заключение следует отметить, что приведенный УЗ-влагомер 
менее эффективен по сравнению с высокочастотными и СВЧ- 
влагомерами из-за высокой погрешности измерения влажности 
ЗСК.
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