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Принцип действия ударных стендов с регулируемым гидро
упругим приводом основан на использовании энергии предва
рительно сжатой рабочей жидкости для разгона платформы с 
испытуемым изделием. Благодаря большой мощности гидроуп
ругого привода появилась возможность создавать ударные ус
корения большой величины (1500 -  4000 м/с^) за время в не
сколько миллисекунд при минимальных перемещениях под- 
иижных частей (7 -  50 мм).

Стенды с регулируемым гидроупругим приводом могут ра
ботать в режиме одиночных и многократных ударов и использо- 
мііі ься для испытаний на ударную прочность и ударную устой- 
•ишость.

Гидроупругий привод обеспечивает стабильность рабочих 
мірііктерйстйк и универсальность стендов, заключающуюся в 
МО смежности регулирования параметров импульса ударного 
VI корения: пикового значения, длительности и формы.

Конструкции стендов можно систематизировать и класси
фицировать по следующим основным признакам: тип привода; 
tmi ппешнего источника энергии; количество камер давления и 
»мособ их соединения; система зарядки аккумулятора энергии; 
им 1сма управления работой стенда; технологические и конст- 
|»у к1ииные параметры регулирования (давление в рабочей каме- 
|и*. объем рабочей камеры, активная площадь плунжера, модуль 
иГм.смпой упругости рабочей жидкости); рабочие параметры 
|НЧ V иирования (форма импульса ударного ускорения, пиковое 
іммчопйе ударного ускорения, длительность импульса).

Анализ процесса создания новых конструкций ударных 
і-нчідон на основе регулируемого гидроупругого привода по- 
^йипил выявить основные классификационные признаки, знание 
||ни»рых дает возможность прогнозировать их развитие и пла- 
Ииримагь дальнейшие исследования с целью создания совре- 

конкурентоспособной испытательной техники.
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