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Механический пресс ~ это промышленное кузнечно-т][рессовіэе 
оборудование, используемое для выполнешія операідпі хслодной 
іпгамповкй. Технику применяют для вырубки, пробивки, габки изде
лий, а также неглу'бокой вытяжки. Станки используют на щюнзвод:с т- 
нах различного масштаба (единнчнс»го, мелкосерийного, массового).

Современные прессы ймеюі' прочную конст()укцию: ж:естк>’ю 
стальную раму с минимальным отклонением, увеличенную площа.дь 
рабочего стола, дополнительные автоматические приспосо()ления и др. 
Поэтому станки позволяют достш ать высок}-ю точность обработки 
заготовок, выполняют множество операций -  являются ушгеерсалыо»!- 
ми, характеризуются пониженшлм уровнем пгума и вибращш, имеют 
;ц1ительный срок службы.

Механические прессы, применяемые в определенном производ
стве, имеют специфичное устройство. Hanpniviep, оборудовавие дія 
изготовления огнеупорного кирпича имеет следующие консті^уктйв- 
ные особенности. На станке мс*нтт[руют пружинные упоры, которые 
позволяют изменять усилие. Современное оізорудоваюге оснаіцаію 
системой автоматической работы и системой точной дози]эовки исход
ных материалов с гидравличеасим приводом пресса. Это позволя' т 
добиться максимальной производительности и стабильного качеспш 
выпускаемых изделий. К примеру, мощная вибропрессук>щая лйьгіш 
может выпускать более 60 м  ̂ брус^іаткй в час и использсвать в свскі̂й 
работе практически любые виды материалов: песок, зола, ишак, кераі.:- 
зит, опилки и т.п.

В докладе приводится п])инципиальная гидравлштеская схема 
пресса для изготовления строительных йзделвій из разлшгных видов 
строительных материалов. Для конт роля процесса прессования и при
лагаемого усилия используют специальные датчики, связшзвые с уст
ройством регулировки высоты засыпки. Приводится такке методш а 
гидравлического расчета пресса с учетом упругих свойств сгроигель- 
ных материалов и расчетная статш:іеская хараіггерйстйка і'вдр^івлнче- 
ской сиситемы, которая позволяет определить параметры и обосноват ь 
выбор гидрооборудования.
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