
турбокомпрессор. Во втором случае возможности повышения давления наддува 
ограничиваются недостаточной кривизной лопаточного профиля. На основании используемого 
метода и произведенных расчётов бьша разработана методика расчёта профиля лопатки 
турбокомпрессора и программа, которая позволяет спроектировать лопаточный профиль, 
обеспечивающий максимально возможное давление наддува при безотрывном обтекании 
профиля, и определение целесообразно допустимых пределов повышения давления наддува 
поворотом лопатки с учётом кривизны профиля. Данная методика по расчёту лопаточного 
профиля может быть использована при проектировании крыльев современных самолётов.
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В данной работе излагается состояние вопроса компьютеризации входящего потока 
требований на ремонт в автобусных парках города Минска. Использование данной информации 
позволяет выявить существующие недостатки обработки входящих данных на ремонт 
автобусных парках города, а так же обозначить стратегию развития обеспечения ЭВМ и 
программным обеспечением автобусные парки города Минска.

Методика сбора необходимых данных была основана на проведении натурного 
исследования (пассивный эксперимент).

Отличительной особенностью данной работы является учет данных о реальном 
положении компьютеризации автобусных парков города Минска на сегодняшний момент.

Произведен анализ компьютеризации входящего потока требований на ремонт в 
автобусных парках города Минска и предложены меры по улучшению обработки входящих 
данных на ремонт, а так же меры для дальнейшего прогрессивного развития компьютеризации 
обработки различных данных на предприятиях автотранспортного хозяйства Республики 
Беларусь.[1]
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Одним из основных назначений современных воздушных систем питания двигателей 
автомобилей является защита от проникновения пыли. Это объясняется тем, что ресурс 
двигателей ограничивается износом основных деталей из-за попадания частиц абразива с 
воздухом. Снизить износ можно двумя путями: повышением износостойкости поверхностей 
трения и эффективности очистки воздуха. Последнее направление не требует значительных 
затрат и экономически оправдано и зависит от показателей работы автомобильных 
воздухоочистителей, а именно: коэффициент пропуска пыли, сопротивления и 
продолжительностью работы между очередными обслуживаниями. Упомянутые показатели
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