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Развитие электроники актуализирует проблему качества, надежности и работоспособности. 

Применение различных электромашин, которые можно подразделить на две основных группы 

– электрические двигатели и трансформаторы.
Качество выделяется способностью безотказно работать при необходимых условиях эксплу-

атации с техническими параметрами в течение заданного диапазона времени. В связи с тем, что 

отказ электромашин очень часто приводит к выходу из строя всего технологического процесса, 

что в своем последствии наносит большой ущерб [1].  
Проблемы исправности и работоспособности различных электромашин, при востребованно-

сти в мире производства имеет большое влияние, что выражается в следующих причинах [2]:  

– увеличение сложности технологической системы;
– экстремальные условия, которые выходят за пределы нормы;

– интенсивность режима работы системы;

– повышение условий к качеству выполненной работы;
– автоматизация и исключение контроля человеком функционирования системы;

– междувитковое соединение в катушке полюса.

Согласно статистическим данным проведенных исследований, в электромашинах были вы-

явлены следующие причины, которые повлекли за собой отказ оборудования (рис. 1). Измене-
ние состояния обмоток встречалось до 80 % от всех отказов, а ухудшением характеристик меж-

витковой изоляции до 70 % [3].  

Рис. 1. Причины, приводящих к неисправному состоянию электрического оборудования 

Согласно представленной информации, можно сделать вывод, что в электродвигателях, 

большая часть неисправностей связанны с их электрическими обмотками, и чаще всего появ-

ляются в ходе работы оборудования. Из этого следует, что основное внимание необходимо 
уделять контролю состояния обмоток в процессе их эксплуатации. И одним из способов кон-

троля является постоянное или периодическое определение состояние межвитковой изоляции 

путем измерения ее сопротивления. Данная процедура позволяет своевременно выявить и 
предотвратить дефекты в обмотках на ранних стадиях.  
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