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Сущность метода определения моющей способности синтетических моющих средств по 

ГОСТ 22567.15-95 заключается в сравнительной оценке степеней отстирывания (снятия загряз-
нений) раствором испытуемого средства и стандартным раствором сравнения на одном или не-

скольких видах специально загрязненных тканей в одних и тех же условиях испытания.  

Влияющие на неопределенность определения степени отстирывания факторы, выявлены на 
основании анализа литературных источников и собственных предварительных исследований и 

представлены на рис. 1.  

Предполагается, что при воспроизведении одинаковых условий испытаний и использовании 
одного комплекта оборудования, образцов загрязненной ткани из одной партии, степень отсти-

рывания стандартным раствором сравнения будет идентична или иметь относительное малое 

рассеяние. Однако, на практике, дисперсия полученных значений составляет около 35 %, и, 

предположительно, значительный вклад в неопределенность вносит варьирование массовых 
долей веществ, входящих в состав раствора сравнения, вследствие установленных методикой 

чрезмерно больших допусков на данные параметры (масса навески ТПФ (2,00 ±0,02) г). 

Анализ экспериментальных данных осуществлялся графически и методами регрессионного 
анализа. В результате, было выявлено увеличение степени отстирывания при увеличении массы 

навески триполифосфата натрия, однако полученный при линейном регрессионном анализе 

малый коэффициент детерминации не позволяет говорить о наличии выраженной линейной 
зависимости. 

Предварительный анализ статистических данных, полученных в ходе проведения испыта-

ний, свидетельствует, что при корректировании нормирования массы веществ, входящих в рас-

твор сравнения, существует возможность уменьшения неопределенности степени отстирыва-
ния и повышения точности реализации метода в лабораторных условиях. 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на неопределенность степени остирывания 
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