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Цель работы заключается в разработке устройства регистрации, контроля, передачи извеще-

ний датчика извещателя пожарного теплового максимально-дифференциального. 
Данное устройство предназначено для обнаружения возгораний, пожаров в помещениях по 

значению температуры окружающей среды [1] и соответствует стандартам [2]. В состав этого 

устройства входят: датчик температуры, блок обработки сигналов, блок светозвуковой индика-
ции, блок контроля напряжения питания, аккумуляторной батареи и разъема (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структурная схема устройства 

Основной режим работы: происходит при подаче питания. Далее идет инициализация мик-
роконтроллера. Если уровень питания микроконтроллера недостаточный для стабильной рабо-

ты, происходит удержание микроконтроллера в состоянии сброса до стабилизации напряжения 

питания на микроконтроллере. Далее микроконтроллер формирует запрос на датчик темпера-

туры, формирует сигнал и записывает код, который сравнивается с пороговым кодом. Резуль-
тат сравнения передается на блок светозвуковой индикации и устройство сигнализирует о нор-

мальной работе одним включением светодиода, или включает тревожную сигнализацию. 

В случае если аккумуляторная батарея разряжена, схема контроля батареи включает свето-
диод «ПИТАНИЕ», а зуммер издает звуковые сигналы. После подключения зарядного устрой-

ства, светодиод «ПИТАНИЕ» выключается, а когда аккумуляторная батарея полностью заря-

дится, то схема контроля отключит зарядное устройство. 
Данное устройство по сравнению с существующими аналогами, содержит супервизор, схему 

контроля аккумуляторной батареи, схемой удержания микроконтроллера и разъем для подклю-

чения зарядного устройства, что делает его мобильным и простым в использовании. 
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