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1
Изобретение относится к рыбовод

ству, в частности к рыбозаградитель
ным устройствам к всасывающим трубам 
насосов и может быть использовано 
на водозаборных сооружениях. ^

Известно рыбозаградительное уст
ройство, включающее кожух с танген-' 
циально расположенным рыбоотводом 
и смонтированным внутри кожуха сет- 
чатым барабаном, закрепленным на вхо
де всасывающей трубы и несущим вин
товые лопасти, образующие с кожухом 
канал [ 1] . 'В этом устройстве все тела, попав
шие в зону действия всасываемого по— 15 
тока, могут быть прижаты к сетке, 
что требует надежной ее очистки.
Очистка осуществляется смывающим 
потоком в винтовом канале, для удов
летворительной промывки сетки, учи
тывая прижимающее действие всасыва
емого потока, необходимы значитель
ный энергозатраты на очистку сетки 
барабана, что не обеспечивает надеж
ной работы устройства.

Целью изобретения является обеспе
чение очистки сетки барабана при зна
чительном загрязнении воды.

Указанная цель достигается тем, 
что в рыбозаградительном устройстве, 30
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включающем кожух с тангенциально 
расположенным рыбоотводом и смонти
рованный внутри кожуха сетчатый ба
рабан, закрепленный на входе всасы
вающей трубы и несущий винтовые 
лопасти, образующие с кожухом канал, 
внутри барабана установлен корпус 
с возможностью вращения вокруг вер
тикальной оси, имеющий в поперечном 
.сечении форму сектора.

На фиг. 1 изображено устройство, 
общий вид; на фиг. 2 - разрез А-А 
на фиг. 1.

Рыбозаградительное устройство со
держит закрепленный на входе всасы
вающей трубы 1 сетчатый барабан 2, 
несущий винтовые лопасти 3, и кожух 
4 с расположенньл»! в нижней части 
тангенциально принудительным рыбо
отводом 5, Внутри барабана 2 смонти
рован корпус 6 с возможностью вра
щения вокруг вала 7. Корпус 6 имеет 
в поперечном сечении форму сектора.

Рыбозаградительное устройство ра
ботает следующим образом.

Под действием разряжения, созда
ваемого насосом, вода' поступает че
рез верх кожуха 4 в винтовой канал, 
образованный лопастью 3 и стенкой 
кожуха 4 и приобретает вращательно-
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поступательное движение уже на пер
вых витках, охватывающих всасываю
щую трубу 1. Вращающийся в винтовом 
канале поток движения вдоль сетчато
го полотна барабана 2 и поступает 
во всасывающую трубу 1. Содержащие
ся в воде тела центробежными силами 
отжимаются к стенке кожуха 4 и дви
жутся вниз к тангенциально располо
женному рыбоотводу 5, выполненному 
в виде спиральной камеры, и прину
дительно удаляются эжектором либо 
рыбонасосом. В случае захвата всасы
ваемым потоком тел, имеющих плотность 
меньше плотности воды, последние мо
гут быть прижаты к сетчатому полотну 
барабана 2.

При вращении воды вокруг бараба
на 2 на сетке создается интенсивное 
смывающее течение, очищающее посто
янно всю площадь сетки. При значи
тельном загрязнении воды взвешенными 
телами необходимы дополнительные ме
ры для повышения надежности очистки 
сетки.

В устройстве вращающийся внутри 
сетчатого барабана 2 корпус б созда
ет импульс нормальной скорости во 
встречном направлении к основному 
движению потока. В зависимости от 
угла расположения корпуса может'быть 
получена такая скорость встречного 
потока, которая нейтрализует основ
ной на сетчатом полотне барабана в 
течение некоторого промежутка вре
мени . Следовательно, тангенциальный 
поток смоет с сетчатого полотна лег
кие тела, прижатые всасываемым пото
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ком. После прохождения сектором это
го участка всасываемый поток снова 
может притянуть тела к сетке, но уже 
ниже по винтовому каналу. Ввиду того, 
что скорость вращения корпуса боль
шая, тело непрерывно перемещается 
вниз по винтовому каналу в.спираль
ную камеру и далее в эжектор или ры- 
боотвод.

Так как всасываемые через сетча
тое полотно внутренние слои вращаю
щегося потока почти не содержат сора 
и рыбы, есть возможность повысить 
допускаемую скорость потока на сет
ке и тем самым уменьшить размеры 
сетчатого полотна.

Формула изобретения
Рыбозаградитёльное устройство к 

всасывающей трубе насоса, включаю
щее кожух с тангенциально располо
женным рыбоотводом и смонтированный 
внутри кожуха сетчатый барабан, зак
репленный на входе всасывающей трубы 
и несущей винтовые лопасти, образую
щие с кожухом канал, о т л и ч а ю 
щ е е с я  тем, что, с целью обеспе
чения очистки сетки барабана, внут
ри последнего установлен корпус с 
возможностью вращения вокруг верти
кальной оси, имеющей в поперечном 
сечении форму сектора.

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе 

1. Авторское свидетельство СССР 
№ 647397, кл. Е 02 В 8/08, 1977.
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