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(57) Изобретение относится к вяжу
щим, содержащим фосфорную кислоту,

двуокись титана и добавку - оксофос- 
фат титана, и может быть использо
вано для получения фосфатньпс вяжу
щих и изделий на их основе. Оно обе
спечивает высокую термостойкость в 
растворах аммиачной селитры и низкую 
огневую усадку. Сырьевая смесь со
держит, мас.%: фосфорную кислоту 
12-30; оксофосфат титана 10-24; дву
окись титана остальное. Фосфатное 
вяжущее имеет огневую усадку 0,1 - 
0,2%, термостойкость в 25%-ном раст
воре аммиачной селитры 12-16 тепло- 
смен. 1 табл.
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Изобретение относится к строи

тельным материалам и может быть ис
пользовано для изготовления фосфат
ных вяжущих и изделий на их основе.  ̂

Цель изобретения - увеличение тер
мостойкости в растворах аммиачной се
литры и уменьшение огневой усадки, 

Оксофосфат титана 8Т10^' 2Р^0^, 
используемьпй для приготовления сы- |0 
рьевой смеси, характеризуется в срав
нении с фосфатом титана ТЗО^Р^О^ 
более высокой химической активно
стью, заключающейся во взаимодействии 
с фосфорной кислотой избыточного ко- 15 
личества двуокиси титана, благодаря 
чему образующийся фосфат титана во
влекается в процесс структурообра- 
эования твердеющей композиции. Та
ким образом, процессы структурооб- 20 
разования протекают как за счет вза
имодействия двуокиси титана с фосфор
ной кислотой, так и за счет взаимо
действия оксофосфата титана с фосфор
ной кислотой, И в том и в другом слу- 25 
чае происходит образование кислых 
фосфатов титана с мольным соотноше
нием Т10^:Р^05 = 1:1. При этом обра-

30
зуется материал, эффективно противо 
стоящий циклическим изменениям тем
пературы с одновременнь[м воздействи
ем аммиачной селитры.

П р и м е р  1. Тщательно переме
шивают 48 мас.% двуокиси титана,
22 мае,% оксофосфата титана и 30 мас. % 35 
ортофосфорной кислоты.

Полученную смесь укладывают в фор
мы и подвергают термической обработ
ке до 500°С при скорости подъема тем-40 
пературы 0,3°С/мин. После термооб
работки осуществляют охлаждение сме
си при нормальньк условиях до 18-20 С.

П р и м е р  2. Тщательно переме
шивают 50 мас.% двуокиси титана,
20 мас.% оксофосфата титана и 
30 мас.% фосфорной кислоты. Смесь ук- 
ладьгоают в формы и термообрабатыва- " 
ют при 500°С при скорости подъема 
температуры 0,3 С/мин. После термо
обработки смесь охлаждают при нор
мальных условиях до 18-20 С.

П р и м е р  3, 60 мас.% двуоки
си титана перемешивают с 10 мас.% 
оксофосфата титана н 30 мас.% фосфор
ной кислоты. Смесь укладывают в фор
му и термообрабатывают при 500°С при 
скорости подъема температурьг 
0,3°С/мнн, После термообработки смесь 
охлаждают при нормальных условиях 
до 18-20°С.

П р и м е р  4. 64 мас.% двуоки
си титана перемешивают с 24 мас.% 
оксофосфата титана и 12 мас.% фос
форной кислоты.Смесь термообрабаты
вают при 500 С при скорости подъема 
температуры 0,3 С/мин. После тер
мообработки смесь охлаждают при нор
мальных условиях до 18-20°С.

П р и м е р  5. 70 мас.% двуоки
си титана перемешивают с 10 мас.% 
оксофосфата титана и 20 мас.% фос
форной кислоты. Смесь термообраба
тывают при 500 С при скорости подъ
ема температуры 0,3 С/мин. После 
термообработки смесь охлаждают при 
нормальных условиях до 18-20 С.

В таблице приведены сравнитель
ные данные известного, предлагаемо
го и запредельных составов.

Предлагаемая смесь для получения 
фосфатного вяжущего сохраняет высо
кую водостойкость, низкую огневую 
усадку, высокую термостойкость 
(900°С - воздух, 900°С - вода) и 
имеет в 2-2,5 раза выше термостой
кость при испытаниях в 25%-ном раст
воре аммиачной селитры.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Сырьевая смесь для получения 
фосфатного вяжущего, включающая 
фосфорную кислоту, двуокись титана 
и добавку, о т л и ч а ю щ а я с я

45 тем, что, с целью повышения термо
стойкости в растворах аммиачной се
литры и уменьшения огневой усадки, 
она содержит в качестве добавки ок
софосфат титана при следующем соот- 

50 ношении компонентов, мас.%:
Фосфорная кислота 12-30
Оксофосфат титана 10-24
Двуокись титана Остальное
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Свойства Состав

Изве- Предлагаемьш по примерам
стный 1 ут-ут--[ - Т - |--гтг-и:

Коэффициент во
достойкости 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,96 0,94

Огневая усадка,% 0,3 0 .2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4

Термостойкость,
количество теп-
лосмен:
900“С - воздух 45 45 43 42 42 44 45 43

900°С - вода 20 20 21 19 22 20 18 17

900° С -• 25%-ный 
раствор аммиач
ной селитры 6 14 13 12 14 16 7 8
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