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(57) Изобретение относится к сельскохозяй
ственному машиностроению, в частности 
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ских удобрений. Целью изобретения являет
ся снижение энергоемкости привода и повы-
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шение равномерности внесения удобрений 
путем эффективного их дробления. Машина 
для внесения органических удобрений содер
жит раму с ходовыми колесами, кузов с по
дающим транспортером, разбрасывающий 
рабочий орган со сходящимися к центру 
секциями винтовых навивок шнека 7, кото
рые закреплены с зазорами между собой, 
а также привод. Между секциями шнека 7 
на осях 8 с возможностью перекрытия за 
зоров свободно установлены серповидные 
дробители 9, выпуклые кромки которых вы
полнены в виде пилообразных зубьев и об
ращены в сторону вращения. Оси 8 дроби- 
телей 9 расположены параллельно оси рабо
чего органа, Зубья дробителей 9 выполнены 
с профилями продольного и поперечного 
пиления, чередующимися друг с другом. 
Перед рабочим органом внутри кузова уста
новлен задний борт с механизмом управле
ния. 2 з. п. ф-лы, 5 ил.
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Изобретение относится к сельскохозяй
ственному машиностроению, в частности 
к машинам для внесения твердых органиче
ских удобрений.

Цель изобретения — снижение энерго
емкости привода и повышение равномернос
ти внесения удобрений путем их эффектив
ного дробления.

На фиг. 1 схематически изображена пред
лагаемая машина для внесения органиче
ских удобрений, вид сбоку; на фиг. 2 — вид А 
на фиг. 1; на фиг. 3 — развертка винтовой 
навивки шнека с расположением дробителей 
на фиг. 4 — разрез Б-Б на фиг. 2; на фиг. 5 — 
узел I на фиг. 4.

Машина для внесения органических удоб
рений содержит раму 1 с ходовыми колеса
ми 2, кузов 3 с подающим транспортером 4, 
разбрасывающий рабочий орган 5 со сходя
щимися к центру секциями 6 винтовых на
вивок шнека 7, которые закреплены с зазо
рами «а» между собой и концами образуют 
острые кромки. Между секциями 6 шнека 7 
на осях 8 с возможностью перекрытия зазо
ров «а» свободно установлены серповидные 
дробители 9. Выпуклые кромки дробителей 9 
выполнены в виде пилообразных зубьев и 
обращены в сторону вращения рабочего 
органа 5. Оси 8 дробителей 9 расположены 
параллельно оси б—б рабочего органа 5. 
Зубья дробителей 9 выполнены с профиля
ми 10 и 11 продольного и поперечного пиле
ния, чередующимися друг с другом. Перед 
рабочим органом 5 внутри кузова 3 установ
лен задний борт 12 с механизмом 13 управ
ления.

Машина работает следующим образом.
Перед внесением удобрений включается 

в работу разбрасывающий рабочий орган 5. 
Затем механизмом 13 управления поднима
ется задний борт 12, включается подающий 
транспортер 4 и пускается в движение ма
шина. При этом после того, как разбрасы
вающий рабочий орган 5 набирает рабочую 
частоту вращения, удобрения выравненным
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слоем с помощью подающего транспортера 4 
перемещаются в заднюю часть кузова 3, сек
циями 6 винтовых навивок шнека 7 пере
брасываются через разбрасывающий рабо
чий орган 5 и, интенсивно измельченные от 
взаимодействия пилообразных зубьев выпук
лых кромок серповидных дробителей 9̂ с ост
рыми кромками секций 6, равномерно рас
пределяются сзади и по обе стороны машины. 
Удобрения, сходящие с секций 6 винтовых 
навивок шнека 7 в зазоры «а» и находящие
ся за его периферией, дробятся зубьями как 
поперечного профиля 10, так и продольного 
профиля 11, которые поворачиваются около 
осей 8 с перекрытием зазоров «а» в резуль
тате действующей на них центробежной силы.

Формула изобретения

1. Машина для внесения органических 
удобрений, содержащая раму с ходовыми 
колесами, кузов с подающим транспортером, 
разбрасывающий рабочий орган со сходящи
мися к центру секциями винтовых навивок 
шнека, которые закреплены с зазорами меж
ду собой, отличающаяся тем, что, с целью 
снижения энергоемкости привода и повыше
ния равномерности внесения удобрений пу
тем эффективного их дробления, между сек
циями шнека на осях с возможностью пере
крытия зазоров свободно установлены сер
повидные дробители, выпуклые кромки ко
торых выполнены в виде пилообразных зубь
ев и обращены в сторону вращения, при этом 
оси дробителей расположены параллельно 
оси рабочего органа.

2. Машина по п. 1, отличающаяся тем, 
что зубья дробителей выполнены с профиля
ми продольного и поперечного пиления, че
редующимися друг с другом.

3. Машина по п. 1, отличающаяся тем, 
что, с целью снижения пиковых нагрузок 
в момент пуска машины, перед рабочим ор
ганом внутри кузова установлен задний борт 
с механизмом управления.
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