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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ РИФ
ЛЕНИЙ НА ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ 
(57) Изобретение относится к строительст
ву, а именно к дорожно-строительной техни
ке,в частности к устройствам для нанесения 
рифлений на дорожное покрытие, и позво
ляет повысить качество дорожного покры
тия. Устройство содержит короб с рабочими 
элементами. Короб выполнен в виде рамы с 
осями. Оси расположены параллельно с 
шагом 10-100 мм. Рабочие элементы вы
полнены в виде треугольных призм и при
креплены к осям одним из ребер. 4 ил.

Изобретение относится к строительст
ву, а именно к дорожно-строительной техни
ке. в частности к устройствам для нанесения 
рифлений на дорожное покрытие.

Цель изобретения -  повышение качест
ва дорожного покрытия.

На фиг. 1 изображено устройство для 
нанесения рифлений на дорожное покры
тие, общий вид; на фиг. 2 -  рабочий элемент; 
на фиг. 3 -  схема работы устройства; на фиг. 
4 -  устройство в сборе.

Устройство содержит раму 1. выполнен
ную в виде короба, с закрепленными в ней 
рабочими элементами 2, установленными 
на осях 3. Рама 1 закреплена на тяговом 
устройстве, например катке 4. Оси 3 распо
ложены внутри рамы 1 с шагом 10-100 мм. 
Рабочие элементы 2 выполнены в виде тре
угольных призм 5 и закреплены к осям 3 
одним из ребер 6.

Устройство работает следующим обра
зом.

Устройство прикрепляют к дорожному 
катку 4 и устанавливают на дорожное по
крытие там, где будет наноситься рифление. 
Затем, передвигая каток 4 задним ходом, 
наезжают на раму 1, вдавливая незакреп
ленные участки рабочих элементов 2 в по
крытие. После этого, передвигая каток 4 
вперед, съезжают с рамы 1 и перемещают 
устройство вперед на следующий рабочий 
участок. При перемещений устройства рабо
чие элементы 2 прокручиваются на осях 3, 
обеспечивая целостность рифлений.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Устройство для нанесения рифлений на 

дорожное покрытие, содержащее короб с 
закрепленными в нем рабочими элемента
ми. о т л и ч а ю щ е е с я  тем. что. с целью 
повышения качества дорожного покрытия, 
короб выполнен в виде рамы с параллельно 
расположенными внутри нее с шагом 10- 
100 мм осями, а рабочие элементы -  в виде 
треугольных призм и закреплены к осям од
ним из ребер.
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