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Эффективная эксплуатация систе.мы водоснабжения позволяет повы
сить результативность работы ее элементов и снизить затраты на водо
снабжение. Обеспечить эффективную эксплуатацию систем водоснабже- 
ни.ч можно только за счет своевременного и качественного выполнения 
основных этапов технической эксплуатации.

Начальным этапом эксплуатации является осмотр, заключающийся в 
обследовании элемента водоснабжения для оценки его текущего состояния 
с целью определения сроков проведения и перечня работ для последую
щих этапов эксплуатации.

Следующий этап эксплуатации -  техническое обслуживание, предна
значенное для увеличения общего и межремонтного периода эксплуата
ции, предупреждения возникновения неисправностей (аварий) и сокраще
ния стоимости последующих ремонтных работ.

Предпоследним этапом эксплуатации является текущий ремонт, на
правленный на защиту элемента водоснабжения от преждевременного из
носа и восстановление частично утраченной работоспособности с устране
нием мелких повреждений и неисправностей.

Завершающим этапом технической эксплуатации является капиталь
ный ре.монт, заключающийся в замене изношенных конструкций, узлов и 
деталей или замене их на более прочные и эконо.мичные.

Отдельно следует выделить сезонные работы, связанные с подготовкой 
элементов водоснабжения к осеннее-зимнему периоду, которые служат 
для снижения негативного влияния погодных условий на элементы водо
снабжения.

Избежать возникновения аварийных ситуаций в систе.мах водоснабже
ния невозможно даже при соблюдении выше перечисленных этапов экс
плуатации, поэтому необходимо в качестве отдельного этапа выделить 
работы по ликв.идации аварий, основная цель которых заключается в бы
стром устранении последствий аварий и обеспечении бесперебойного во
доснабжения.

Все рассмотренные этапы технической эксплуатации должны носить 
регулярный характер. Периодичность выполнения и состав работ для каж
дого элемента водоснабжения до.лжны определяться исходя из его техни
ческого состояния, данных технического паспорта, журнала учете работы 
э.семента водоснабжения и всех ремонтных работ, условий эксплуатации.
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