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Современные котлоагрегаты имеют различное число и размеры горе- 
лочных устройств, а также различную компоновку размещения их на сте
нах. В связи с этим актуальным является изучение влияния относительных 
межосевых и межъярусных расстояний горелок, их расстояний от примы
кающих стен, глубины топки на надежную и устойчивую работу топочно
го устройства.

Исследование аэродинамики факела одиночной горелки (при отключе
нии крайних горелок фронтальной стенки) показало, что распределение 
осредненных компонент вектора скорости и избыточной те.мпературы не- 
сим.метрично относительно оси, хотя аэродинамическая ось факела совпа
дает с геометрической осью горелки. С удалением от устья горелки асси- 
метрия потока уменьшается, В приосевой области факела имеется осевой 
обратный ток, максимальное количество рециркулирующих газов состав
ляет прйліерно 3%. Факел сомкнутый, угол раскрытия примерно 450, а его 
дальнобойность, приблизительно 3,5Г>а,^бразуры.

При работе трех вихревых горелок, расположенных одноярусно, аэро
динамика факела характеризуется сложным пространственным полем ско
рости и давления. Область развития струй в плоскости горелок условно 
можно разделить на две зоны:

-  от устья горелки до границы пересечения соседних струй (начало 
взаимодействия);

-  сов.местного движения струй до полного затуосания,
В случае спутного направления вращения потоков в межгорелочной 

области уровень тангенциальной скорости повышается. При противопо
ложном направлении вращения потоков между горелка.ми в точке взаимо
действия струй тангенциальная скорость меняет направ.ление вращения и, 
естественно, принимает нулевое значение.

Включение горелок задней стенки оказывает заметное влияние на рас
пределение осредненных значений скорости, давления и температу'ры. По
вышается так же уровень статического давления и избыточной температу
ры. При работе встречно расположенных горелок максимальные избыточ

ные температуры и характер их падения по X заметно отличаются только 

на основном участке факела после X »  2.
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