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В печати имеется большое количество схем ламповых и 
іранзйсторных радиоприёмных устройств (РУ). Между усили- 
юлем промежуточной или высокой частоты и низкой частоты в 
них находится детектор, чаще всего, выполненный на германие- 
мом диоде. В ламповых РУ диод работает при больших ампли- 
іудах сигнала и нелинейностью его вольтамперной характери- 
гпгки можно пренебречь. Транзисторные переносные РУ, в ос
новном, питаются от аккумуляторов или батареек с суммарным 
инмряжением 3...12 В и нелинейные искажения при детектиро- 
М.1ИИИ германиевым диодом достигают 3...7 %. Чем меньшее 
іыііряженйе питания, тем большие нелинейные искажения при 
ігіектйрованйй. Уменьшить нелинейные искажения при детек- 
гмровании, можно применив специальную схему синхронного 
1C Гектора или с помощью операционного усилителя (ОУ), 

гменьшающего нелинейность вольтамперной характеристики 
июда.

В стационарных приборах и РУ, питаемых от промышлен- 
иий сети, в которых есть стабилизаторы на напряжение 9...30 В, 
можно при.менить широко распространённые быстродействую- 
вше ОУ типа КР544УД2, КР574УД1, КР140УДІI (Рисунок 1).

Рисунок I -  Детектор на операционных усилителях 
Применение в данной схеме высокочастотных малошумя- 

1ИИХ ОУ, например типа LMH 6624, со скоростью быстродейст- 
нии 350 В/мкс, полосой пропускания 1.5 ГГц и напряжением 
1И11ЛИИЯ 5 В можно детекгировать амплитудно-модулированные 
1 ж милы до 30 МГц с низкими нелинейными искажениями 
1(1 I .0.5%) и применять его в переносной аппаратуре.
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