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В настоящее время для зажигания, разгорания и обеспечения 
устойчивого режима работы газоразрядных ламп низкого дав
ления широко применяются электронные пускорегулирующие 
аппараты (ЭПРА), осуществляющие питание-ламп на повышен
ной частоте и обладающие рядом преимуществ по сравнению с 
электромагнитными. По мере снижения стоимости и повышения 
надежности работы этих устройств, в том числе отечественного 
производства, они должны полностью вытеснить последние. 
Существуют различные типы ЭПРА, отличающиеся технико
экономическими характеристиками, схемными рещениями и 
набором функций, которые они могут выполнять (например, 
регулирование светового потока). В связи с этим возникает во
прос правильного выбора типа электронного устройства, а так
же расчета осветительной сети с учетом потерь электроэнергии 
и уровня компенсации реактивной мощности в них.

При определении сечений проводников осветительной сети с 
газоразрядными лампами низкого давления, оснащенными ПРА, 
расчетная нагрузка в общем виде вычисляется по формуле
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где К „  -  коэффициент спроса осветительной нагрузки; Кпрлі ~  
коэффициент, учитывающий потери в ПРА /- й газоразрядной 
лампы; Р„омі~  номинальная мощность i- й газоразрядной лампы; 
п -  количество ламп, питаемых данной линией.

Величина потерь в ПРА газоразрядных ламп низкого давле
ния в основном определяется схемой их включения и составляет 
около 20-30% мощности лампы {Кпрл = 1 ,2 -1 ,3 ) .  Задача точного 
определения потерь в ЭПРА (т.е.-значения К эпра) является не
однозначной и ее рещение зависит от конкретного типа приня
того устройства. Однако для приближенных расчетов можно
принимать А’элгя =  1Л-
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