
получение дополнительной мощности путем обвода подогрева
телей высокого давления возможно в течение нескольких се
кунд. Существуют также положительные опытные данные по 
получению резервной электрической мощности быстрым от
крытием поворотной диафрагмы, когда в течение нескольких 
секунд мощность возрастает на 10... 18% и даже 30% в зависи
мости от ее величины на исходном режиме [1, 2]. Таким обра
зом, теплофикационные турбины в принципе могут привлекать
ся к аварийному регулированию мощности.
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В качестве одного из приоритетных направлений в развитии 
ісплоэнергетйческйх объектов принято развитие ТЭЦ со сред
ними параметрами свежего пара (ТЭС СП) и пр. ТЭЦ СП харак- 
ісрйзуются рядом проблем, решение которых позволило сде- 
ыгь обобщающий вывод: проведение реконструкции объектов 
тергетики Республики Беларусь, в том числе ТЭЦ СП, направ- 
існное на максимальную систе.мную экономию топлива, либо 

на достижение наибольшего финансовых поступлений в усло- 
инях централизованно-вертикального государственного управ- 
іа іійя энергетическим рынком, всегда сопровождается увеличе
нием годовой выработки электроэнергии. Для больших энерге- 
1НЧССКИХ систем, таких как в России, США, Китае, увеличение 
имработки электроэнергии на ТЭЦ СП, можно расценивать как
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благо, потому что эти объекты практически не оказывают суще
ственного влияния на участие других электростанций в регули
ровании суточного графика электрического потребления. Одна
ко для небольших энергетических систем, например для БЭС 
дополнительная выработка электроэнергии на ТЭЦ СП приво
дит к увеличению базовой части суточного графика электриче
ского потребления, что вносит дополнительные трудности в 
j'nacTHH его регулирования крупными ГРЭС. ОЭС РБ не следует 
отождествлять с ГПО "Белэнерго", так как в её состав входят 
промышленные блок-станции (ПБС). Темпы роста установлен
ной мощности ПБС превышают темпы роста установленных 
мощностей объектов ГПО "Белэнерго" и темпы роста потребле
ния электроэнергии республикой. В этих условиях ни одна 
ГРЭС ГПО "Белэнерго" сегодня и в перспективе не способна 
работать в маневренном режиме без привлечения дополнитель
ных мероприятий, которые однозначно приведут к ухудшению 
технико-экономических показателей отрасли;

1. Создание пиковых источников генерации электро
энергии, например, на базе ТЭЦ СП, с переводом их в манев
ренные комплексы.

2. Пуско-остановочный, моторный и пр. режимы на 
ГРЭС.

3. Перевод ТЭЦ на работу по электрическому графику, 
за счет режимных мероприятий.

4. Перевод ПБС в режим пиковой выработки электро
энергии, путем введения дифференцированного тарифа, в зави
симости от характера нагрузки -  базовая, полупиковая, пиковая.
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Большая зависимость Республики Беларусь от импортируе
мых топливно-энергетических ресурсов заставляет энергетиков 
находить и эффективно использовать местные виды топлива и 
повышать экономичность использования импортируемых видов
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