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П качестве биомассы используется древесніія щепа 
инажностью W’ = 1 2 %, состав продукта газификации которой 
при температуре І2в=  840 °С (% по объему): Нг = 35,56; СО = 
'К,85; СО2 = 19,98; СН4 = 10,90. Формула органической массы 
иревссины имеет вид: С4_2Нб,о02,8  или СН| 4О0.6.

Не учитывая в составе продуктов газификации смолу, 
уршшение химической реакции паровой конверсии в общем 
иидс будет:

СН| 4 0 о,б X • а Н2О + h Н2О = а СО2 + Р СО + у Н2 + 5 СН4,
I ;|с а Н2О -  количество собственной влаги топлива на 1 кмоль 
оріапйческой массы древесины;Н Н2О -  количество влаги, 
мосгупающей с паром;а СО2, Р СО, у Нт и 6  СН4 -  
10 0 1 нстственно, число кмолей СО2, СО, Н2 и СН4, полученных 
при 1'азификации I кмоля органической массы топлива.

Результаты расчета составляющих теплового баланса камеры 
III щфикации и расхода твердого носителя представлены в 
шблице

I аблица -  Тепловой баланс камеры газификации

Составляющие баланса
'I'M іііческая теплота 
иргнесины, кДж/кг

влажной

I' ИЛОВОЙ эффект реакции паровой 
йомисрсии, кДж/кг________________
I уммарная энтальпия 
11» шфикации__________

продукта

Обозначение
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•1'и ійческая теплота 
,||у I І.Я, кДж/кг_________

парового
<пар 788

Приход теплоты с твердым 
иигителем (по дефициту баланса), 
к/ |ж/кг__________________________
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