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относится к 
сельскохозяйственному

(57)
Изобретение 

транспортному и 
машиностроению и может быть использовано 
для накачки и измерения давления в шинах 
транспортного средства, Цель изобретения - 
упрощение операций контроля давления в 
шине при ее подкачке и повышение точности 
измерения путем сглаживания бросков 
давления независимо от типов системы 
подкачки шины и средств измерения 
давления. Вентиль состоит из корпуса 1,
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золотника 2, находящегося в трубке 3. 
Корпус 1 герметично соединен с внутренней 
полостью шины. Ниппель 4, соединенный 
герметической резьбой с корпусом 1, также 
герметично соединен с золотником 2. 
Полость, образуемая корпусом 1 вентиля, 
золотником 2 с трубкой 3 и ниппелем 4, 
сглаживает броски давления при накачке 
шины. Отверстие 5 в ниппеле соединяет 
внутреннюю полость шины со средствами 
измерения давления. 1 ил. и чэ Ё
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(57) Изобретение относится к транспортно
му и сельскохозяйственному машинострое
нию и можетбытьиспользовано для накачки 
и измерения давления в шинах транспорт
ного средства, Цель изобретения “  упроще-

Изобретение относится к транспортно
му и.сельскохозяйственному машинострое
нию и может быть использовано для накачки 
и измерения давления в пневматических 
шинах транспортного средства.

Цель изобретения -  упрощение опера
ций контроля давления в шине при ее под
качке и повышение точности измерения 
путем сглаживания бросков давления неза
висимо от типов системы подкачки шины и 
средств измерения давления.

На чертеже приведена принципиальная 
схема предлагаемого вентиля/.

Вентиль состоит из корпуса 1, золот
ника 2, находящегося в трубке 3. Корпус 
1 герметично соединен с внутренней поло
стью шины. Ниппель 4. соединенный гер
метической резьбой с корпусом 1, также 
герметично соединен с золотником 2, кото-

ние операций контроля давления в шине 
при ее подкачке и повышение точности из
мерения путем сглаживания бросков давле
ния независимо от типов системы подкачки 
шины и средств измерения давления. Вен
тиль состоит из корпуса 1, золотника 2, 
находящегося в трубке 3. Корпус 1 герме
тично соединен с внутренней полостью ши
ны. Ниппель 4, соединенный герметической 
резьбой с корпусом 1, также герметично со
единен с золотником 2. Полость, образуе
мая корпусом 1 вентиля, золотником 2 с 
трубкой 3 и ниппелем 4, сглаживает броски 
давления при накачке шины, Отверстие 5 в 
нипгтеле соединяет внутреннюю полость 
шины со средствами измерения давления. 
1 ил.

рый находится в трубке 3. Полость, образу
емая корпусом 1 вентиля, золотником 2 с 
трубкой 3 и ниппелем 4, имеет вид цилинд
ра, в котором внутренний объем занят труб
кой 3 с золотником 2. Отверстие 5 в ниппеле 
соединяет внутреннюю полость шины со 
средствами измерения давления.

Работает вентиль следующим образом.
С помощью золотника 2 происходит на

качка шины через трубку 3, конец которой 
может находиться в глубине шины. Поэтому 
в описанной полости давление, которое за
меряется через отверстие 5 /сглаживается 
от бросков давления накачивающего уст
ройства.

Ф о р н у л а и з о б р е т е н и я
Вентиль пневматической шины, имею

щий отверстие для подкл ючения средств из-
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Изобретение относится к 
транспортному и сельскохозяйственному 
машиностроению и может быть использовано 
для накачки и измерения давления в 
пневматических шинах транспортного 
средства.

изобретения - упрощение 
контроля давления в шине при ее 

и повышение точности 
путем сглаживания бросков 

независимо от типов системы 
шины и средств измерения

Цель 
операций 
подкачке 
измерения 
давления 
подкачки 
давления.

На чертеже приведена
принципиальная схема предлагаемого 
вентиля.

Вентиль состоит из корпуса 1, зояот- ника 
2, находящегося в трубке 3. Корпус 1 
герметично соединен с внутренней 
полостью шины. Ниппель 4, соединенный 
герметической резьбой с корпусом 1, 
также герметично соединен с золотником 2, 
который находится в трубке 3. Полость, 
образуемая корпусом 1 вентиля, золотником 
2 с трубкой 3 и ниппелем 4, имеет вид 
цилиндра, в котором внутренний объем занят 
трубкой 3 с золотником 2. Отверстие 5 в 
ниппеле соединяет внутреннюю полость 
шины со Средствами измерения давления.

Работает вентиль следующим образом.
С помощью золотника 2 происходит
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накачка шины через трубку 3, конец 
которой может находиться в глубине шины. 
Поэтому в описанной попости давление, 
которое замеряется через отверстие 5, 
сглаживается от бросков давления 
накачивающего устройства.

Формула изобретения Вентиль
пневматической шины, имеющий отверстие 
для подключения средств 

ю ю о о 
со
мерения давления и содержащий 

корпус с основанием, герметично 
соединенный с внутренней полостью шины, 
размещенную внутри корпуса трубку с 
золотником, ниппель, соединяющий трубку с 
корпусом вентиля, и средства герметизации, 
отличающийся тем, что, с целью 
упрощения операций контроля давления в 
шине при ее подкачке и повышения точности 
измерения

путем сглаживания бросков давления 
независимо от типов системы подкачки шины 
и средств измерения давления, отверстие для 

подключения средств измерения давления 
выполнено в ниппеле, трубка 

выведена за основание корпуса во 
внутреннюю полость шины, а средства 
герметизации размещены в соединениях 
трубки с ниппелем и ниппеля с корпусом.
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(54) ВЕНТИЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ШИНЫ
(57) Изобретение относится к транспортно
му и сельскохозяйственному машинострое
нию и можетбытьиспользовано для накачки 
и измерения давления в шинах транспорт
ного средства, Цель изобретения “  упроще

ние операций контроля давления в шине 
при ее подкачке и повышение точности из
мерения путем сглаживания бросков давле
ния независимо от типов системы подкачки 
шины и средств измерения давления. Вен
тиль состоит из корпуса 1, золотника 2, 
находящегося в трубке 3. Корпус 1 герме
тично соединен с внутренней полостью ши
ны. Ниппель 4, соединенный герметической 
резьбой с корпусом 1, также герметично со
единен с золотником 2. Полость, образуе
мая корпусом 1 вентиля, золотником 2 с 
трубкой 3 и ниппелем 4, сглаживает броски 
давления при накачке шины, Отверстие 5 в 
ниппеле соединяет внутреннюю полость 
шины со средствами измерения давления. 
1 ил.
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Изобретение относится к транспортно
му и.сельскохозяйственному машинострое
нию и может быть использовано для накачки 
и измерения давления в пневматических 
шинах транспортного средства.

Цель изобретения ~ упрощение опера
ций контроля давления в шине при ее под
качке и повышение точности измерения 
путем сглаживания бросков давления неза
висимо от типов системы подкачки шины и 
средств измерения давления.

На чертеже приведена принципиальная 
схема предлагаемого вентиля,,

Вентиль состоит из корпуса 1, золот
ника 2, находящегося в трубке 3. Корпус 
1 герметично соединен с внутренней поло
стью шины. Ниппель 4. соединенный гер
метической резьбой с корпусом 1, также- 
герметично соединен с золотником 2, кото

рый находится в трубке 3. Полость, образу
емая корпусом 1 вентиля, золотником 2 с 
трубкой 3 и ниппелем 4, имеет вид цилинд
ра, в котором внутренний объем занят труб
кой 3 с золотником 2. Отверстие 5 в ниппеле 
соединяет внутреннюю полость шины со 
средствами измерения давления.

Работает вентиль следующим образом.
С помощью золотника 2 происходит на

качка шины через трубку 3, конец которой 
может находиться в глубине шины. Поэтому 
в описанной полости давление, которое за
меряется через отверстие 5, сглаживается 
от бросков давления накачивающего уст
ройства.
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Вентиль пневматической шины, имею
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мерения давления и содержащий корпус с 
основанием, герметично соединенный с 
внутренней полостью шины, размещенную 
внутри корпуса трубку с золотником, нип
пель, соединяющий трубку с корпусом вен
тиля, и средства герметизации, о т л и ч а ю 
щ и й с я  тем, что, с целью упрощения 
операций контроля давления в шине при ее 
подкачке и повышения точности измерения

путем сглаживания бросков давления неза
висимо от типов системы подкачки шины и 
средств измерения давления, отверстие для 
подключения средств измерения давления 
выполнено в ниппеле, трубка выведена за 
основание корпуса во внутреннюю полость 
шины, 3 средства герметизации размещены 
в соединениях трубки с ниппелем и ниппеля 
с корпусом,
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мерен1<я давления и содержащий корпус с 
основанием, герметично совдимвши^й с 
онутренней полость» шины, |>а'амощс-||Ну10 
внутри корпуса трубку с зсрдотииксм, нип- 
Т10ЛЪ, 00вдит«ю1ций трубку t корпусом еен-
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средств it3Nерения да 1)пени>, отверстие дг 
ппдключения'средств измерения даолснк 
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