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(57) Изобретение относится к цепным рабо
чим органам (РО) конвейеров, используе
мых в сельском хозяйстве, горной, пром-сти 
и т,д. Цель изобретения -  упрощение конст
рукции и повышение технологичности изго
товления РО, Последний содержит по 
меньшей мере одну круглозвенную цепь 
(КЦ) 1 и несущие элементы (НЭ), Каждый из 
НЭ имеет рабочую часть 3 и концевую часть 
4, которая в'мёсТе Соёдин’еййя с КЦ1 вы.пол-. 
йена С боковыми стенками 5, средней пол-

Изобретение относится к конвейерост- 
'роению, а именно к цепным рабочим орга
нам конвейеров, используемых в сельском 
хозяйстве, горной промышленности и т,д. 

Целью изобретения является упроще
ние конструкции и повышение технологич
ности изготовления рабочего органа.

На фиг. 1 изображен рабочий орган у(он- 
вейёра, общий вид; на фиг, 2 -  вид А на фиг. 
1; на фиг. 3 -  вариант несущего элемента с 
рабочей частью, выполненной в виде прут
ка.

кой'б и отверстием, образованным пересе
кающимися продольным 7 и дополнитель
ным 8 пазами. Посредством 
горизонтального 9 и вертикальных 10 кре
пежных звеньев концевая часть 4 каждого 
НЭ соединена к КЦ1. При этом горизонталь
ное крепежное звено 9 расположено на 
средней полке 6 с возможностью упора в 
боковые стенки 5, а вертикальные звенья 10 
расположены в продольном пазу 7 с воз
можностью упора в его торцовые поверхно
сти на боковых стенках 5. Концевая часть 4 
каждого НЗ выполнена в виде изогнутого по 
контуру ее отверстия отрезка прутка,'концы 
11 которого расположены параллельно друг 
другу на расстоянии а, большем толщины 
прутка звена 10 КЦ1. Рабочая часть 3 каждо
го НЭ выполнена в виде прутка за одно 
целое с его. концевой частью 4. При работе 
НЭ, перемещаясь вместе с КЦ1, несут на 
себе нижний слой материала в нужном на
правлении. Звенья 9 КЦ1 воздействуют на 
стенки 5 частей 4 НЭ и толкают последние 
вперед. При этом рабочие 3 и концевые 4 
части НЭ предотвращают "всплывание" 
конвейера над днищем КЦ1.1 з.п, ф-лы, 3 ил.

Рабочий орган конвейера включает по 
меньшей мере одну бесконечную кругло
звенную тяговую цепь 1 и несущие элемен
ты 2. Несущие элементы имеют рабочую 3 и 
концевую 4 части. Последняя в месте соеди
нения с цепью 1 выполнена с боковыми 
стенками 5, средней полкой 6 и отверстием, 
образованным пересекающимися продоль
ным 7 и дополнительным 8 пазами, и соеди
нена с цепью 1 посредством 
горизонтального ввена 9, расположенного 
на средней полке 6 с возможностью упора в
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боковые стенки 5, и смежных со звеном 9 
вертикальных крепежных звеньев 10, рас
положенных в продольном пазу 7 с возмож
ностью упора в его торцовые поверхности 
на боковых стенках 5. Концевая часть 4 каж
дого несущего элемента 2 выполнена в виде 
изогнутого по контуру ее отверстия отрезка 
прутка, концы 11 которого расположены па
раллельно друг другу на расстоянии а, боль
шем толщины прутка звена 10 цепи 1. 
Рабочая часть 3 каждого несущего элемента 
также может быть выполнена в виде прутка 
за одно целое с его концевой частью 4. Не
сущие элементы 2 рабочего органа конвей
ера собирают с цепью .1 посредством 
продевания крепежных звеньев 9 и 10 в 
отверстия концевых частей 4 несущих эле
ментов и натяжения цепи 1.

Рабочий орган конвейера работает сле
дующим образом.

Несущие элементы 2, перемещаясь со
вместно с круглозвённой цепью 1, несут на 
себе нижний слой материала, например 
удобрений, в нужном направлении. При 
этом горизонтальные звенья 9 цепи 1, нахо
дящиеся в натянутом положении, воздейст
вуют на боковые стенки 5 концевых частей 
элементов 2 и толкают последние вперед. 
При этом выполненные в виде прутков ра
бочие и концевые части элементов 2 пред
отвращают "всплывание" над днищем 
конвейера цепи 1.

Ф о р м у л а и 3 о б р е т е н и я

1. Рабочий орган конвейера, включаю
щий по меньшей.мере одну круглозвенную

5 цепь и несущие элементы, каждый из кото
рых имеет рабочую часть и концевую часть, 
которая в месте соединения с круглозвен
ной цепью выполнена с боковыми стенками, 
средней полкой и отверстием, образован- 

10 ным пересекающимися продольным и до
полнительным пазами, и соединена с 
круглозвенной цепью посредством гори
зонтального крепежного звена, располо
женного на средней полке с возможностью 

15 упора в боковые стенки, и вертикальных 
крепежных звеньев, расположенных в про
дольном пазу с возможностью упора а его 
торцовые поверхности на боковых стенках, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с целью 

20 упрощения конструкции и. повышения тех
нологичности изготовления рабочего орга
на, концевая часть каждого несущего 
элемента выполнена в виде изогнутого по 
контуру ее отверстия отрезка прутка, койцы 

25 которого расположены параллельно друг 
другу на расстоянии, большем толщины 
прутка звена круглозвенной цепи.

2. Орган поп. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  
30 тем, что рабочая часть каждого несущего

элемента выполнена в виде прутка за одно 
целое с его концевой частью.
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