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Автором предложена методика, по которой при приготов
лении горячих асфальтобетонных смесей, определяется тем
пература смеси по формуле:
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где Шщ, Шп, гПмп, П1б, тві-массы компонентов; С-теплоемкости 
компонентов, вычисленные по аппроксимирующим формулам в 
зависимости от температуры; Т, То, Тб, T j- температуры компо
нентов, Тк -температура смеси (конечная температура); - 
удельная теплота испарения воды, вычисленная по аппроксима
ции для температуры смеси.

В результате транспортирования смеси от асфальтобетонно
го завода к месту работ смесь остывает и ее температуру можно 
определить по формуле
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где S-расстояние при транспортировке; г)-скорость движения; к
- коэффициент неравномерности температурного поля в массе 
перевозимой смеси; а-ч:уммарный коэффициент теплоотдачи; Тс
- температура смеси после транспортировки; р-объемная плот

ность асфальтобетонной смеси; h-толщина «корки» остываю
щей смеси.

Сопоставив формулы (I) и (2) и решив обратную задачу, т.е. 
по известной температуре воздуха То и расстоянию от асфаль
тобетонного завода до места укладки смеси S по формуле (2) 
определяется температура смеси Тк после смешивания и далее 
по формуле (1) находится температура Т, до которой необхо
димо нагревать компоненты асфальтобетонной смеси.
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