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1. Произведен расчет тепла , переносимого через поверх

ность *^2 за время Аг с сопротивлением теплопередачи при 
тройном и одинарном остеклении в раздельно спаренных пере
плетах и без перегородки по формуле Q „ = \ l

При тройном остеклении потери уменьшаются в 3,03 раза из-за 
увеличения термического сопротивления оконного проема, а беч 
перегородки тепловые потери увеличиваются за счет увеличе
ния перепада температур.

2. Авторами решена задача о распределении температуры по 
длине веранды, используя решение уравнения теплопроводно
сти для пластины с теплообменом со средой, имеющей темпе
ратуру и температуру границы :

С  1+Z ^  P[L+I}+Pl] ’
коэффициенты. Получено, что распределение температуры воз
духа на веранде уменьшается по закону близкому к экспоненци
альному.

3. Нами установлено, что количество теплоты, проходящее 
через оконный проем при наружной температуре воздуха, изме
няющийся по закону = 10-5-sin(coT-^o), увеличивается в
1,40 раз по сравнению с количеством теплоты, проходящим че
рез световой проем при постоянной наружной температуре, 
равной 1 0 °С , и меньше количества теплоты, переносимого че
рез световой проем при постоянной наружной температуре, 
равной 5®С , в 1,17 раз.

4. При использовании уравнения по п.2 найдено экспоненци
альное распределение температуры в воздушной прослойке в 
световом проеме, по координате, отсчитываемой от внутренней 
перегородки проёма по нормали к ней.
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