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Чаще всего при координатных измерениях реальному объек
ту измерения ставится в соответствие числовая эксперимен
тальная модель объекта измерения, которая может быть пред
ставлена в виде одного числа или некоторой совокупности чи
сел (координат контролируемых точек) в табличной или мат
ричной форме.

Некоторые средства измерений, используемые при коорди
натном контроле геометрических параметров деталей, обеспе
чивают возможность визуализации реальных профилей и по
верхностей контролируемых объектов и представления их в 
виде некоторых графических изображений. Это может быть 
профилограмма, проекторное изображение, интерференционная 
картина и др. В данном случае есть все основания утверждать, 
что при такой реализации процедуры контроля реальному объ
екту ставится в соответствие некоторая его графическая экспе
риментальная модель.

В совокупности или множестве чисел, определяющих число
вую экспериментальную модель объекта измерения может быть 
выявлена некоторая тенденция их детерминированного законо
мерного изменения. Такую тенденцию всегда можно описать 
аналитически в виде некоторого уравнения, функционально 
описывающего определённую аппроксимирующую поверхность 
или профиль. Получаемую таким образом модель реального 
объекта измерения можно рассматривать как его функциональ
ную экспериментальную модель.

В практике координатного контроля встречаются также си
туации, когда по причине затруднённой инструментальной дос
тупности измерениям подвергают не сам контролируемый эле
мент детали, а сделанный с него слепок (реплику). В этом слу
чае можно говорить об использовании физической эксперимен
тальной модели объекта измерения, которую можно рассматри
вать как некоторую промежуточную экспериментальную мо
дель.
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