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Слой (неподвижный или движущийся) в процессе сушки или 
хранения зерна представляет собой массу сыпучего материала, 
ограниченную с одной или с двух сторон сетками или решетка
ми, создающий совокупное равномерное сопротивление потоку, 
пронизывающему это препятствие. Соответственно общее гид
равлическое сопротивление потоку агента сушки следует рас
сматривать как совокупность сопротивлений решеток и слоя. 
Природа сопротивления плоских решеток такая же, как и при 
протекании потока через диафрагму. Коэффициент сопротивле
ния плоской решетки вычисляется по тем же формулам, что и

для диафрагмы: Й = =
При установке двух решеток на расстоянии больше, чем 15 5 

листа решетки, сопротивление их удваивается.
Коэффициент сопротивления сыпучего слоя можно вычис

лить по формуле Бернштейна, Померанцева и Шагаловой:
^ 2  — ^ 3  —

Если прохождение газа (агента сушки) через препятствие со
провождается охлаждением или нагреванием его, то коэффици

ент сопротивления: [ 1].
В слу і̂ае оформления слоя в виде цилиндра удельные поте

ри, т.е. потери давления, приходящиеся на единицу толщины 
слоя при данном расходе агента сушки, меняются. Характер 
изменений зависит от направления движения агента сушки. Для 
движущихся слоев коэффициент сопротивления больше, чем 
для неподвижных.

Таким образом, для принятых к разработке ромбических и 
цилиндрических модулей сушилок коэффициенты сопротивле-
ния будут: ^  = +

1. Идсльчик, И.Е. Справочник по гвдравлическим сопротивлениям.
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