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Сегодня широко применяются утилизаторы теплоты, рабо
тающие в широком диапазоне изменения расходов, температу
ры и влажности приточной и вытяжной воздушных сред. Одна
ко в большинстве случаев, техниког-экономическая оценка по
следствий их применения не производится из-за недоступности, 
а возможно  ̂и отсутствия методик расчета и информации в тех
нической литературе.

Представляется полезным найти технические и экономиче
ские критерии оценки последствий применения утилизаторов в 
различных производственных условиях. Предварительные 
оценки показывают, что, например, пластинчатые перекрестно- 
точные утилизаторы теплоты при температуре наружного воз
духа ниже -5°С обмерзают и не используются. Срок окупаемо
сти их в системах общеобменной вентиляции в условиях РБ со- 
ставляет до 15 лет. В этой связи планируемое исследование 
представляется важным и актуальным.

Уравнения переноса теплоты в пластинчатых рекуператорах 
могут быть представлены системой:
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I дс te,t„ —температура внутреннего и наружного воздуха соот- 
истственно, °С; Vx,Vy, щ ,и у  -  скорости потоков внутреннего и на
ружного воздуха в проекциях на оси координат х ,у , м/с; г -  вре
мя, с; с  -удельная теплоемкость воздуха, кДж/(кг-°С); р -  плот- 
иос'гь потока воздуха, кг/м^; А- расстояние между пластинами; к  

коэффициент теплопередачи, Вт/(м^°С).
Решение этой системы для возможного диапазона изменения 

определяющих факторов позволит определить количество ути- 
шпируемой теплоты и оценить целесообразность применения 
утилизаторов в конкретных производственных условиях.
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