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Согласно пункту 12.23 ТКП 45-1.03-26-2006. «Геодезические 
работы в строительстве» предельные погрешности измерения 
крена гражданских зданий не должны превышать линейной ве
личины Адоп = 0,0001Я, где Я -  высота объекта. Задача доста
точно эффективно решается при помощи высокоточного элек- 
гронного тахеометра TCR 1201. Деформационными знаками 
служат съемные или постоянные светоотражательные призмы.

Новизна рассматриваемой методики измерения приращений 
крена состоит в отказе от закрепления наблюдательных центров, 
при этом тахеометр устанавливают в створе двух светоотража- 
телей -  опорного О  и деформационного М с точностью 0,1 -  0,2 
м. Измеряемые величины: дальности Z)] и D2 и их углы наклона 
Vi и V2 по линиям Т О  (тахеометр -  опорный отражатель) и Т М  
(тахеометр -  деформационный отражатель). Вычисляется опор
ное горизонтальное расстояние О М  в первом цикле измерений 
d\ = Z)iCOs Vi + Я2С05 V2, во втором цикле значение d i .  Опреде
ляемое горизонтальное перемещение (линейный крен) A d \  = <^2 -  
-d \ . Расчетная погрешность величины М  равна =
(̂wdiCOSV])̂  + ( m o 2̂ o s  V2̂  ~ 2-3 мм при высотах Я  < 100 м.

При определении вертикальных перемещений деформацион
ного светоотражателя вычисляются его высоты Z \ и Z2 над 
опорным пунктом О  в первом и втором циклах измерений Z] = 
(DiSinVi + D2 sin V2)b Z2 = {D\ sin Vi + Z>2 sin V2)2.

Вертикальное перемещение равно разности высот A/?i = Z2 -  
/[. Ожидаемая погрешность величин А/г рассчитывается по 
формуле rrP'z = sinv2 )̂  + 2 [D(Wv/p)/cosv] .̂ При r r iD ^ l мм; V2 

30°; D  = 120 m ; Wv = Г’; P ^ 206265" получаем mz = 1,7 мм. В 
случае угловой погрешности =  находим m z = 2  мм.

Следовательно электронный тахеометр TCR 1201 обеспечи
вает модернизацию устоявшихся методов измерения горизон
тальных и вертикальных перемещений высотных сооружений с 
ючностью, отвечающей требованиям ТКП 45-1.03-26-2006.
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