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I Іолушпалы из термопласткомпозита предназначены для 
рі ііьсовых путей метрополитена взамен изготавливаемых в на- 
• юищее время из древесных пород.

Термопласткомпозитный материал получают из отходов 
производства поливинилхлорида с использованием природного 
кміірцевого песка и добавок путем формования под давлением 
мри температуре 130-150 ^С.

Геометрические размеры полушпалы: длина -  805 мм. ши
рима-250  мм, высота -  170 мм.

I Іагрузку на полушпалу при испытании передавали через ме- 
ыплическую прокладку 140x310 мм, которая укладывается под 
м«>дошву рельса подземных путей метрополитена.

Расчетная нагрузка на полушпалу составляет 146 кН, а кон- 
I рольная величина с коэффициентом 1,6 соответствует 234 кН. 
Ишрузка при испытании, при которой появились трещины в 
ітжней зоне полушпалы, составляла в среднем по 3-м образцам 
• 0 0  кН, что превышает расчетную и контрольную нагрузку co
ni мстственно в 3,42 и 2,14 раза.

('огласно выполненного расчета по прочности на смятие 
расчетное значение нагрузки на шайбу полушпалы составляет 
I 32 кН. Нагрузку равномерно увеличивали этапами по 0,1 от 
рпсчетного значения. На каждом этапе снимали показания по 
приборам, осматривали растянутую боковую поверхность no
il ушпалы. Нагрузку увеличивали со скоростью, не более 1 кН/с.

11ри испытании на смятие (скалывание) полушпал из термо- 
м'ііісткомпозйта максимальное усилие на закладной болт в мо- 
мічіт разрушения полушпалы (раскалывание термопласткомпо- 
м1 га в растянутой зоне) составило в среднем по трем испытани- 
мм 133,4 кН (13340 кгс), что соответствует напряжениям сжатия 
мод шайбой закладного болта 25,7 МПа.
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