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В соответствии с теорией композиционных материалов за
твердевший конгломерат силикатного кирпича представляет 
собой микробетон, в котором заполняющая часть представлена 
непрореагировавшими частицами сырьевой смеси, а вяжущая -  
цементирующими частицами низкоосновных гидросиликатов 
кальция (ГСК) типа CSH (В), постепенно перекристаллизовы- 
вающихся в тоберморит C5S6H5 . В работе изучалось влияние на 
количество образующихся ГСК и физико-механические показа
тели силикатного кирпича добавок ваграночного шлака и отра
ботанной формовочной смеси (ОФС).

С помощью полиномиальных моделей второго порядка при 
фиксированных уровнях варьирования рецептурных и техноло
гических факторов (водовяжущего отношения, удельного дав
ления прессования, давления пара в автоклаве) проанализирова
но влияние добавки шлакового компонента постоянной дис
персности частиц 75-100 мкм на синтез ГСК при автоклавном 
твердении силикатного кирпича. При добавлении извести к ва
граночным шлакам наблюдался лишь узкий диапазон ее поло
жительного влияния при повышении коэффициента основности 
смеси на 0,06...0,25, что соответствует добавке извести 5 %.

При этом повышению прочности силикатного кирпича спо
собствовала замена его кремнеземистой составляющей ОФС 
аморфного строения, имеющей повышенную химическую ак
тивность в топохимических реакциях.

Данные рентгенофазового анализа позволили рассчитать мо
дели, описывающие влияние рецептурно-технологических фак
торов на синтез ГСК. Оптимальным для прироста CSH (В) ока
залась дозировка шлака 12,5 %, для прироста C5 S6H5 -  25 %.
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