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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЛИВА ЖИДКО
СТЕЙ ИЗ ЕМКОСТЕЙ
(57) Изобретение относится к устройствам 
для технического обслуживания транспортных 
средств и может быть использовано, например,

для слива масла из картеров двигателей. 
Целью изобретения является повышение 
надежности уплотнения. Для слива жидко
сти снимают чехол 11 и отворачивают проб
ку 4. При этом стержни 7 упираются в корпус 
и сжимают пружины 10. Запорный элемент 
1 отходит от торца пробки 4 и жидкость по 
каналу 5 сливается в резервуар для сбора. 
После слива жидкости пробку 4 заворачива
ют и пружины 10 поджимают запорный эле
мент 1 к торцу пробки 4. Это обеспечивает 
высокое качество уплотнения и предотвра
щает запорный элемент 1 от скручивания, 
т.к. он вращается вместе с пробкой 4. 1 з.п. 
ф-лы, 2 ил.
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Изобретение относится к устройствам 
для технического обслуживания транспорт
ных средств и может быть использовано, 
например, для слива масла из картеров дви-; 
гателей.

Целью изобретения является повыше
ние надежности уплотнения.

На фиг, 1 изображено предлагаемое ус
тройство, разрез; на фиг. 2 -- то же, в момент 
слива.

Устройство состоит из запорного эле
мента 1 полого корпуса 2 с фланцем 3 для 
закрепления на емкости и смонтированной 
в нем с возможностью вертикального пере
мещения пробки 4 с осевым каналом 5 для 
слива, при этом запорный элемент 1 кине
матически связан с пробкой 4, подпружи
нен относительно нее.

Кинематическая связь может состоять 
из пластины 6 для крепления на ней с воз
можностью поворота запорного элемента 1, 
расположенных по ее окружности стержней 
7, установленных с возможностью верти
кального перемещения в отверстиях бурти
ка 8 втулки 9, укрепленной на пробке 4, при 
этом на стержнях 7 установлены пружины 
10, а на выходном конце пробки 4 могут 
быть смонтированы чехол 11 и шланг 12,

Устройство работает следующим обра
зом.

Для слива жидкости снимают защитный 
чехол 11 и при необходимости на пробку 1 
одевают шланг 12, который помещается в 
резервуар для сбора жидкости. При отвора

чивании пробки 4 соединенные с ней стер
жни 7 упираются в полый корпус 2 и пружи
ны 10 начинают сжиматься, Запорный 
элемент 1 отходит от торца пробки 4 и жид
кость по каналу 5 через шланг 12 сливается 
в резервуар для сбора.

После слива жидкости пробка 4 завора
чивается и пружины 10 поджимают запор
ный элемент 1 к торцу пробки 4. В процессе 
работы устройства запорный элемент 1 по
ворачивается за одно с пробкой 4, что пред
отвращает его от скручивания.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
1. Устройство для слива жидкостей из 

емкостей, содержащее полый корпус с 
фланцами для закрепления на емкости, за
порный элемент и смонтированную под ним 
с возможностью вертикального перемеще
ния в корпусе пробку с осевым каналом для 
слива, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что, с целью 
повышения надежности уплотнения, запбр- 
ный элемент кинематически связан с проб
кой и п о д п р уж и н е н  отно си те л ьно  
последней.

2. Устройство поп. 1 , о т л и ч а ю щ е е -  
с я тем, что кинематическая связь запорно
го элемента с пробкрй состоит из укреплен
ной на последней втулки с буртиком, имеющим 
по окружности отверстия, и пластины для сое
динения с запорным элементом с укреплен
ными по ее окружности стержнями, при 
этом последние смонтированы с возможно
стью вертикального перемещения в отвер
стиях буртика втулки и подпружинены.
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