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(54) СХВАТ МАНИПУЛЯТОРА 
(57) Изобретение относится к робототехни
ке. Цель - расширение технологических воз
можностей схвата манипулятора. Устройство со- 
жержит полый корпус 1. связанный каналом 5 с 
пневмагистралью, стакан 3 с отверстиями 4 
и электромагнитную обмотку 2. При работе 
устройства захватываемая деталь, находя
щаяся внутри стакана 3, притягивается 
электромагнитной обмоткой 2. Выходящие 
через отверстия 4 внутрь стакана 3 струи 
воздуха создают воздушную подушку, пре
дохраняя деталь от контакта с рабочей по
верхностью схвата.2 ил.
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Изобретение относится к машиностро
ению и может быть использовано в работе 
гибких производственных систем.

Цель изобретения -  расширение техно
логических возможностей схвата манипуля- 5 
тора, • ■- ■'*

На фиг. 1 показан схвэтчманипуля.тора, 
осевой разрез; на фиг. 2 -  сечение А-А на 
фиг. 1.

Схват содержит полый корпус 1, уста- 10 
новленную на нем электромагнитную об
мотку 2 и стакан 3 с отверстиями 4. Полость 
корпуса 1 каналом 5 связана с пневмомаги
стралью.

Схват работает следующим образом. 15
Схват опускается на деталь, которая на

крывается при этом стаканом 3. Полость 
корпуса 1 подключается к пневмомагистра- 
ли и сжатый воздух через отверстия 4 посту
пает внутрь стакана 3. Выходящие струи 20 
воздуха создают воздушную подушку, пре

дохраняющую деталь от контакта с рабочей 
поверхностью схвата, Включение электро
магнитной обмотки 2 обеспечивает надеж
ное удержание детали, Для открепления 
детали отключается электромагнитная об
мотка 2 и прекращается подача сжатого воз
духа в полость корпуса 1.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Схват м анипулятора, содержащ ий 

корпус, электромагнитную обмотку и пе
регородку с отверстиями, образующую с 
внутренней поверхностью корпуса полость, 
соед иненную  с пневм ом агистралью , 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с целью 
расширения технологических возможностей, 
перегородка выполнена в виде стакана с от
верстиями на его боковой поверхности, при 
этом стакан и электромагнитная обмотка ус
тановлены соосно с корпусом, а отверстия 
распределены на боковой поверхности ста
кана равномерно.
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