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лом. Цель изобретения -  повышение эксплу
атационной надежности путем предотвра
щения перегрузки навесного устройства 
трактора. Тракторный прицеп содержит ра
му 1 с продольным пазом 12 с уступом 11, 
догружающее дышло, одним концом соеди
ненное с осью передних колес, и размещен
ное на дышле опорно-стопорящее устрой
ство 6 с контактным упором 7, взаимодейст
вующим с упомянутым уступом в раме при
цепа. Прицеп снабжен упругим элементом в 
виде плоской пружины 10, закрепленной в 
уступе рамы с возможностью взаимодейст
вия с контактным упором 7. 1 ил.
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Изобретение относится к сельскохозяйс
твенному машиностроению, в частности к 
эакторным прицепам, снабженным пово- 
отной тележкой с догружающим дышлом.

Целью изобретения является повыше- 
ие эксплуатационной надежности путем 
редотвращения перегрузки навесного уст- 
ойства трактора и поломки рамных эле- 
юнтов прицепа при вывешивании на упо- 
е.

На чертеже изображен тракторный при- 
ien, состыкованный с тягачом при застопо- 
>енном поворотном круге, вид сбоку.

Тракторный прицеп содержит раму 1 с 
узовом 2, догружающее дышло 3 с осью 4 
тередних колес 5 и размещенное на дышле 
»переди оси передних колес опорно-стопо- 
)ящее устройство 6 с контактным упором 7, 
остановленное на дышле с возможностью 
юворота вокруг оси 8 с помощью рукоятки 
). Опорно-стопорящее устройство своим 
<онтактным упором 7 взаимодействует с 
плоской пружиной 10, которая закреплена в 
/ступе 11 продольного паза 12, выполнен
ного в раме прицепа.

Тракторный прицеп работает следую
щим образом.

При стопорении поворотного круга кон
тактный гребень 7 опорно-стопорящего ус

тройства 6 с помощью поворотной рукоятки 
9 вводят в продольный паз 12 рамы прицепа 
1 до взаимодействия с плоской пружиной 
10. При дальнейшем вывешивании с по
мощью гидросистемы трактора колес 5 по
воротной тележки контактный гребень 7 
полностью заходит в уступ 11 и деформиру
ет плоскую пружину 10. Вследствие выве
шивания колес поворотной тележки нагруз
ка на сцепное устройство трактора возра
стает. При увеличении нагрузки, больше до
пустимой. плоская пружина 10 упруго 
деформируется, гребень 7 выходит из паза 
12 и вывешивания колес поворотной тележ
ки на упоре не происходит.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Тракторный прицеп, содержащий раму 

с продольным пазом, догружающее дышло, 
одним концом соединенное с осью пере
дних колес, и размещенное на дышле опор
но-стопорящее устройство с контактным 
упором, взаимодействующим с упомянутым 
продольным пазом рамы прицепа, о т л и 
ч а ю щ и й с я  тем, что, с целью повышения 
эксплуатационной надежности путем пред
отвращения перегрузки навесного устрой
ства трактора, он снабжен упругим элемен
том в виде плоской пружины, закрепленной 
в продольном пазе рамы.
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