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(54) СМЕСИТЕЛЬ
(57) Изобретение относится к устройствам 
для перемешивания гипсоцементосодержа
щих и других смесей и позволит поьысить-
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удобство эксплуатации. Смеситель содер
жит раму, корпус, установленный с возмож
ностью поворота и имеющий загрузоч
но-выгрузочное отверстие, приводной сме
сительный орган, расположенный концемт- 
рично корпусу кожух 7 с загрузочным 8 и 
выгрузочным 9 отверстиями, уплотнения, 
установленные по периметру корпуса в ме 
сте его сопряжения с кожухом 7, и скребки 
11, расположенные у кромки отверстия Ко
жух 7 обеспечивает герметизацию корпуса 
в процессе работы и промыва последнею, а 
скребки 11 - зачистку внутренней поверхно
сти кожуха 7, 1 з.п.ф-лы. 2 ил.

Фиг 2
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Изобретение 117 и. с и т к  промышлен- 
иосги строительных материалов, а именно к 
устройствам гтм нсремошизания гипсоце
ментосодержащих и других смесей.

Цель изобретения повышение удобст
ва эксплуатации

ha фиг. 1 изображен смеситель в разре
зе; на фиг 2 - сечение А А на фиг.2.

Смеситель содержит раму 1. корпус 2, 
установленный с возможностью поворота, 
снабженный приводом 3 поворота и имею
щий загрузочно-выгрузочное отверстие 4, 
смесительный орган 5 с приводом 6, распо
ложенный кенцзнгрично корпусу 2 кожух 7 
с загрузочным 8 и выгрузочным 9 отверсти
ями, уплотнения 10 в виде колец, установ
ленные по периметру корпуса 2 в местах его 
сопряжения с ожухом 7 по обе стороны 
отверстий -1 и с/рсбки 1 1 , расположенные 
у кромки загрузечнэ-выгрузочного отвер
стия 4 и контактирующие с внутренней по
верхностью кожуха 7.

Смеситель работает следующим обра
зом.

При загрузке через отверстие 8 кожуха 
7 и отверстие 4 корпуса 2. которые должны 
быть совмещены, подаются компоненты 
смеси (вода, вяжущее, добавки) в отдозиро 
ванных порциях.

Включается привод 3 поворота корпуса 
2 , который повора' и тется  на угол, обеспе
чивающий перекосы ■. отверстия 4 внутрен
ней пове[ хиос'; м ко чуха 7. Затем вклю
чается привод о . I ег ■ i елт -нм с органа 5 и 
производится г цт;; шшпйлние.

С цзг.\ ю им. рузки смеси включается 
приход .1 I.:: жрета корпуса 2, который осу- 
ьнес твлле ' - овмьщекие отверстия 4 с вытру 
з очным с. .; р с : и с 9. Смесь путем 
свободно'о ют tv .'кия выгружается из внут
ренней камень к. ;-г.»сз 2 . а для более пол
ной зыгрузки "< юл некоторое время после 
на ял ? в‘-:гр,'Гг.ч экг члег привод 6 сме

сительного органа 5. После выгрузки корпус 
2 поворачивается приводом 3 в исходное 
положение для приема воды и при г» трекры- 
том отверстии 4 осуществляется промывка 
смесительного органа 5 и внутренней каме
ры корпуса 2 .

Далее включается поворот корпуса 2 до 
совмещения отверстий 8 и цикл повторяет
ся.

Уплотнительное кольцо 10 иск ночает 
попадание смеси в зазор между корпусом 2 
и кожухом 7. Внутренняя камера корпуса 2 
при его повороте герметизируется скребка
ми 11, контактирующими с кожухом 7. Во 
время поворота корпуса 2 смесь снимается 
скребком 11 с внутренней поверхности ко
жуха 7 и направляется внутрь камеры смеси
теля. Углы поворота корпуса смесителя 
задаются и обеспечиваются путем установ
ки путевых выключателей (не показаны), 
время загрузки и выгрузки устанавливаются 
реле времени.

Удобство эксплуатации повышается пу
тем исключения связанных с ручным трудом 
операций по очистке оборудования.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
1 . Смеситель, содержащий выполнен

ный с возможностью поворота корпус с за
грузочно-выгрузочным  отверстием  и 
приводной смесительный орган, о т л и ч а 
ю щ и й с я  тем, что, г целью повышения 
удобства в эксплуатации, он снабжен кожу
хом с загрузочным и выгрузочным отверсти
ями и уплотнением, а корпус - скребками, 
причем кожух расположен комцентрично 
корпусу, а скребки размещены у кромки за
грузочно-выгрузочного отверстия с возмож
ностью контактирования с внутренней 
поверхностью кожуха.

2. Смеси гель по п.1, о т л и ч а ю  щ и й - 
с я гем, что уплотнение выполнено в виде 
колец, установленных по периметру корпу
са.
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