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(57) Изобретение относится к области до
рожно-строительных материалов и может 
быть использовано при устройстве покры
тий автомобильных дорог. Цель изобрете
ния -  повыш ение прочности при 
циклическом воздействии погодно-клима
тических факторов. Асфальтобетонная 
смесь содержит, мас.%: битум 5,5-6,6; гип
сосодержащий отход химической полиров
ки стекла 2,0-7,5; сланцевая зола 0,5-2,0; 
минеральный заполнитель остальное, Пре
дел прочности при сжатии после 20 циклов 
водонасыщения-высушивания 3,0-3.10 
МПа, после замораживания-оттаивания 
2,98-3,04 МПа. 1 табл.

Изобретение относится к дорожно
строительным материалам и может быть ис
пользовано при устройстве покрытий 
автомобильных дорог.

Цель изобретения -  повышение прочно
сти при циклическом воздействии погодно
климатических факторов.

Отход химической полировки стекла 
смешивают со сланцевой золой и подают в 
сушильный барабан с остальным минераль
ным заполнителем. После чего минераль
ную смесь перемешивают с битумом.

Отход химической полировки стекла об
разуется при нейтрализации отработанных 
полировальных растворов (смесь фтористо
водородной и серной кислот) известковым 
молоком. Используют отход химической 
полировки стекла, имеющий влажность 
27%. В сухом состоянии он представляет 
собой порошок белого цвета, содержащий 
до 80% дигидрата сульфата кальция и до 
20% фторида кальция, незначительное ко
личество кремнефторидов щелочных метал

лов, а также непрореагировавший гидроок
сид кальция. Размер кристаллов гипса в от
ходе 15 мкм. Химический состав отхода 
следующий, мас.%: СаО 22,04; SO3 37.96; 
Н20 20,14; Si02 5,51; AI2O3 0,54; ЕегОз 0,09: 
CaF2 3,29; MgO 3,12; Na20 0,15; К20  0,16.

Отход химической полировки стекла 
при использовании по цели назначения ни
какой предварительной обработке не под
вергался.

С

В составе смеси также используют: би
тум марки 90/130; минеральный материал -  
щебень крупностью более 20 мм 63%, круп
ностью более 10 мм 37% по массе, песчано
гравийная смесь с частными остатками на ■ 
ситах, мас.%: 2,5 мм 45,5; 1,25 мм 9; 0,63 мм 
12; 0,315 мм 13; 0,14 мм 10.75; меньше 0,14 
мм 9,75; сланцевая зола -  сланцевая зола 
уноса Прибалтийской ТЭЦ с актийностью 
10.

Примеры конкретного выполнения сме
си приведены в таблице.
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Как видно из приведенных данных ас
фальтобетон описываемого состава имеет 
повышенную прочность при циклическом 
воздействии погодно-климатических факто
ров.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я  
Асфальтобетонная смесь, включающая 

битум, гипсосодержащий отход, минераль
ную добавку и минеральный заполнитель, 
о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что, с целью 
повышения прочности при циклическом

воздействии погодно-климатических факто
ров. она содержит в качестве гипсосодержа
щего отхода -  отход химической полировки 
стекла, а в качестве минеральной добавки 

5 сланцевую золу при следующем соотноше
нии компонентов, мае. %:

Битум 5,5-6,6
Отход химической
полировки стекла . 2,0-7,5

10 Сланцевая зола 0,5-2,0
Минеральный заполнитель Остальное

При- Содержание компонентов, мае.* Предел прочности при сжатии
мер

Битум №<нераль- Отход хи- Сланце- при 20°С, после дли- после 20 циклов воздейст
ный ма- нической вал зола НПа тельного ВИЯ погодно** клима тичес*”
тернал полировки водона~ ких факторов, МПа

стекла сыщенип,
НПа водонасы- заморажива-

щение-усу- ние-оттаива-
• шивание ние

1 5,5 92,0 2,0 0,5 . 3.5 3,35 3,оо 2,98

2 6,0 87,6 5.0 1.6 3.34 3.45 3,09 3,04

3 6,6 83,9 7,5 2,0 3,42 3,45 3,10 .■3,03

4 5,3 92,5 1,9 0,3 3,8 2,92 2,75 2,15

5 7.0 82,0 .8,5 2.5 3.28 3,20 2,81 2,58

Из- 5.5 88,1 Фосфогипс Асбест 8,07 2,83 2,05 2,26

вест* 
ный 6.5 85,1

1,6 -5,0 
Фосфогипс Асбест 6,92 2,70 1,94 2,0
5,0 5.0
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