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водству строительных материалов и мо
жет быть использовано при изготовле-
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нии керамзита, . обжигаемого во вращаю
щейся печи. Для снижения насыпной 
плотности керамзита, экономии опудри- 
вакмцего материала и повышения произ
водительности печи смесь топлива и 
опудривающего материала вводят в 
слой гранул в массовом соотношении 
1 0 :( 0 ,8 -1 ,2 )  под давлением 0 ,5 -  
0,7 МПа и под углом 25-30° к оси вра
щения печи, при этом доля топлива 
в смеси составляет 10-15% от его 
общего расхода. Способ обеспечивает 
получение керамзита с насьетной плот
ностью 348-372 кг/м3 , расход опудри
вающего материала 10,8 кг/м3 обжигае
мых гранул и производительность печи 
2,5x40 м на уровне 1 4 ,2 -1 4 ,5  м3/ч.
2 и л ., 1 табл.

Изобретение относится к производ
ству строительных материалов и может 
быть использовано при изготовлении 
керамзита, обжигаемого во вращающей
ся печи.

Цель изобретения -  снижение насып
ной плотности ц.ерамзита, экономия 
опудривающего материала и повышение 
производительности печи.

Способ изготовления керамзита во 
вращающейся печи включает обжиг слоя 
гранул с одновременным введением в 
печь опудривающего материала в смеси с 
топливом, при этом смесь топлива и 
опудривающего материала вводят в слой 
гранул в соотношении по массе 10:
:( 0 ,8 - 1 ,2 ) ,  под давлением 0 ,5 -0 ,7  МПа 

и под углом 25-30° относительно оси

вращения печи, при этом доля топлива 
в смеси составляет 10-15% от его об
щего расхода.

На фиг. 1 дан поперечный разрез 
печи; на фиг. 2 -  разрез А-А на 
фиг.1 .

Вращающаяся печь 1 содержит горе- 
лочное устройство 2 и дополнительное 
горелочное устройство 3 для подачи 
смеси топлива и опудривающего матери
ала, которое установлено под углом 
25-30° относительно оси вращения печи.

Способ осуществляется следующим 
образом.

Из глинистого сырья готовят гра
нулят, сушат и подвергают обжигу. 
Одновременно готовится смесь топлива 
и опудривающего материала. Смешивание
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осуществляется в мешалках серийного 
типа в течение 1-2 мин до получения 
однородной массы. В печи обжига 1 
устанавливаются две форсунки, одна  ̂
из которых 2 сжигает 85-90% от рас
четного чистого технологического топ
лива, вторая 3 -  смесь остального 
топлива и опудривающего материала. 
Причем первая форсунка 2 располага- ю  
ется по оси печи и сжигает чистое топ
ливо над слоем полуфабриката керам
зита в обычном режиме. Вторая форсун
ка 3 располагается вдоль слоя полу
фабриката и подает остальные 10-15% 15
топлива в смеси с опудривающим мате
риалом непосредственно в слой полу
фабриката размягчения под углом 25- 
ЗЭ°С и под давлением 0 ,5 -0 ,7  МПа.
В результате работы второй форсунки 20 
в зоне вспучивания поддерживается не
обходимая температура и восстанови
тельная атмосфера. Одновременно в 
межзерновое пространство слоя гранул 
по всей его высоте под давлением п о - 15 
ступает опудривающий материал и равно
мерно распределяется по поверхности 
гранул. Содержание опудривающего ма
териала в топливе определяется необ
ходимостью локализации жидкой фазы зд 
на поверхности гранул полуфабриката и

предотвращением спекания их между со
бой.

Конкретные примеры реализации спо
соба представлены в таблице.

Способ обеспечивает получение ке
рамзита с насыпной плотностью 348- 
372 кг/м3 , расход опудривающего мате
риала снижается до уровня 10,8 кг/м3 
обжигаемых гранул, производительность 
вращающейся печи 2,5x40 м составляет 
1 4 ,2 -1 4 ,5  м3 /ч.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Способ изготовления керамзита во 
вращающейся печи путем обжига слоя 
гранул с одновременным введением в 
печь опудривающего материала в смеси 
с топливом, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что , с целью снижения насыпной 
плотности керамзита, эконоьши опуд
ривающего материала и повышения про
изводительности печи, смесь топлива 
и опудривающего материала вводят в 
слой гранул в массовом соотношении 
1 0 :0 ,8 -1 ,2  под давлением 0 ,5 -0 ,7  МПа 
и под углом 25-30° к оси вращения 
печи, при этом доля топлива в смеси 
составляет 10-15% от его общего рас
хода .

Показатели Способ

Предлагаемый Известный

’ 1 2 1 3
Условия обжига гранул 
во вращающейся печи при 
сжигании смеси жидкого 
топлива и опудривающего 
порошка:

часть жидкого топлива 
для приготовления сме
си , % по массе от об
щего расхода на сжи
гание 10 12
соотношение топлива 
и опудривающего ма
териала 1 0:1 ,2  10:1
угол подачи опудри- 
вающей смеси с топ
ливом,0 25 27
давление подачи,
МПа

15

10: 0,8  -
30

0 ,5 0,6 0 ,7
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Продолжение таблицы

Показатели
г : Способ *

Предлагаемый И з в е с т н ы й

'
2 1 3

Показатели работы вра
щающейся печи 2,5x40 м 
по качеству керамзита 
при одинаковой загрузке 
сырцовых гранул:

насыпная плотность, 
кг/м5 372 348 361 1130
производительность, 
м5 /ч 14,2 14,5 14,3 13,4
расход опудривающего 
материала, кг/м3 
гранул 10,8 10,8 10,8 ' 15

д

Фиг. 1 Д-А поВернуто
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