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(57) Изобретение относится к арматуростро- 
ению. Цель изобретения -  упрощение кон
струкции. Устройство пережима и клапан 
выполнены эластичными. В исходном состо
янии клапан находится в наполняемой ем
кости, эластичная оболочка 6 в камере 1

сжата электрореологической жидкостью.
При подаче текучей среды в наполняемую 
емкость оболочка 6 раздвигается, пропу
ская среду в емкость. Обратно из наполнен
ной емкости текучая среда через клапан 
вследствие равномерности распределения 
давления выйти не может. Для выхода сре
ды из емкости источник поДачи среды крат- 
ковременно подключается к клапану. 
Оболочка 6 внутри камеры 1 расширяется, 
на электроды 3 подается напряжение, кото
рое при отключенном источнике подачи, 
фиксируя в твердом состоянии рабочую сре
ду 2, сохраняет свободным проход через 
канал, образованный эластичной оболочкой 
6. 2 ил.
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Изобретение относится к арматурост- 
роению.

Цель изобретения -  упрощение конст
рукции за счет того, что устройство пережи
ма и клапан выполнены эластичными.

На фиг. 1 показана конструкция элект
ромагнитного клапана, закрытое состояние; 
на фиг. 2 -  то же, открытое состояние.

Электромагнитный клапан содержит 
эластичную камеру 1, заполненную под дав
лением рабочей средой 2. Внутри камеры с 
возможностью контакта с рабочей средой 
установлены электроды 3. В качестве рабо
чей среды использована электрореологи- 
ческая жидкость. На противоположных 
концах камеры расположены входной 4 и 
выходной 5 патрубки. Патрубки соединяют
ся между собой эластичной оболочкой 6, 
которая в исходном состоянии под действи
ем давления рабочей среды в камере сжата. 
Электроды 3 связаны с эластичной стенкой 
камеры 1. Эластичная оболочка 6 связана со 
стенками камеры 1 гофрированными эла
стичными перемычками 7.

Устройство работает следующим обра
зом.

В исходном состоянии оболочка 6 сжа
та, так как находится под давлением рабо
чей среды 2. Электроды 3 находятся под 
напряжением, рабочая среда 2 -  в твердом 
состоянии.

Клапан помещается в наполняемую ем
кость, например надувное изделие. Элект
роды 3 отключаются от источника 
напряжения (не показан), рабочая среда 2 
переходит в жидкое состояние. Входной 
патрубок 4 подключен через соединитель
ное устройство с источником подачи теку
чей среды (не показан). Текучая среда,

подаваемая под давлением, через входной 
патрубок 4 входит в эластичную оболочку 6, 
раздвигая оболочку 6 и раздвигая стенки 
камеры 1. Вследствие равномерности рас
пределения давления в наполненной емко
сти, в которой находится клапан, текучая 
среда при отключении источника ее подачи 
обратно из емкости выходить не будет, так 
как оболочка 6 будет сжата рабочей средой 
2. Для выхода текучей среды из наполнен
ной емкости кратковременно подключается 
к клапану тот же источник подачи текучей 
среды, оболочка 6 раздвигается и в этом 
положении фиксируется подачей на элект
роды 3 напряжения (рабочая среда 2 в твер
дом состоянии). При отключении источника 
подачи текучей среды последняя выходит из 
емкости через открытый канал из оболочки 
6 (фиг. 2). Для возвращения клапана в Исход
ное положение отключаются электроды 3 от 
источника напряжения (рабочая среда 2 
опять в жидком состоянии), клапан пере
крывается.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Электромагнитный клапан, содержащий 

корпус с входным и выходным каналами, со
единенными эластичной деформируемой 
оболочкой с каналом для прохода среды в 
ней, и устройство пережима оболочки, о т 
л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с целью упроще
ния конструкции, повышения надежности 
работы клапана, устройство пережима вы
полнено в виде эластичной герметичной ка
меры, размещённой вокруг деформируемой 
оболочки клапана, заполненной под давле
нием злектрореологической жидкостью, 
внутри которой установлены с возможно
стью контакта с ней электроды.
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