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(54) МНОГОМЕСТНАЯ ФОРМА
(57) Изобретение относится к технологиче
скому оборудованию для изготовления же-
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лезобетонных изделий. Цель изобретения -  
упрощение конструкции и повышение эф
фективности работы за счет снижения тру
доемкости распалубки. Для этого она 
содержит поддон 1 с шарнирно установлен
ными на нем бортами и закрепленные на 
поддоне 1 через упругие пластины 4 разде
лительные перегородки, выполненные из 
листов 3, распорные элементы, выполнен
ные в виде балок 5 клиноообразного сече
ния, входящих в зазор между листами 3 
разделительных перегородок. 3 ил.
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Изобретение относится к строительст
ву, а именно -  к технологическому обо
рудованию для производства сборного 
железобетона, и может быть использовано 
при изготовлении балок, перемычек, плит, ! 
блоков и других подобных деталей.

Цель изобретения -  упрощение конструк
ции и повышение эффективности работы за 
счет снижения трудоемкости распалубки.

На фиг.1 изображена форма, общий вид; 1 
на фиг.2 -  сечение А-А на фиг.1; на фиг.З -  то 
же, при открытых бортах формы.

Форма включает поддон 1, борта 2, раз
делительные перегородки, выполненные из „ 
листов 3, закрепленные на листах и поддоне 1 
упругие U-образные пластины 4, балки 5 кли
нообразного поперечного сечения, снабжен
ные по краям шарнирно установленными 
тягами 6, соединенными с рычагами 7, уста
новленными в шарнирах 8 и закрепленными 5 
на бортах.

Работа формы осуществляется следую
щим образом.

При открывании бортов 2 рычаги 7 воз
действуют через тяги 6 на балку 5, которая 5 
перемещается вверх. При этом, под воздей
ствием упругой пластины 4 листы 3 в верх

ней части сходятся и отрываются от бетона. 
При закрывании бортов 2 балки 5 переме
щаются вниз, разжимая пластины 4 в требу
емое рабочее положение.

Применение формы предложенной 
конструкции упрощает процесс распалуб
ки, повышает производительность и обес
печивает точные размеры изделий.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Многоместная форма для изготовле

ния железобетонных изделий, включаю
щая поддон с шарнирно установленными 
на нем бортами, разделительные перего
родки, закрепленные на поддоне при 
помощи U-образных упругих пластин и ус
тановленные между разделительными пере
городками распорные элементы, о т л и ч а 
ю щ а я с я  тем, что, с целью упрощения 
конструкции и повышения эффективности 
работы, каждый распорный элемент выпол
нен в виде балки клинообразного поперечно
го сечения, установленной с возможностью 
вертикального перемещения между разде
лительными перегородками при помощи 
шарнирно-рычажных связей, сочлененных с 
бортами.
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