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(54) ГАЙКА
(57) Изобретение относится к устрой
ствам крапления элементов и может 
быть использовано в объектах, рабо-

2
тающих при вибрациях и ударных на
грузках, Цель изобретения - повы
шение надежности. Гайка содержит 
корпус 1, иа боковой поверхности ко
торого выполнены отверстия под сто
порные элементы. Стопорные элементы 
выполнены в виде винтов 2 и вставок 
3, Каждый стопорный элемент установ
лен в гайке одновременно под угла
ми оС и |3, угол d  - по отношению к 
оси вращения гайки, угол - к оси, 
перпендикулярной оси вращения. Изоб
ретение позволяет повысить надеж
ность фиксации гайки на валу. 4 ил.
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Изобретение относится к устрой

ствам крепления элементов и может быть 
использовано в объектах, работающих 
при вибрациях и ударных нагрузках. ^

Цель изобретения - повышение надеж
ности.

На фиг. 1 и 2 представлена конст
рукция гайки; на фиг. 3 - схема уг
лов, определяющих положение стопор- j q 
ного винта со вставкой в теле гай
ки; на фиг. 4 - схема фиксации гайки 
на валу.

Гайка содержит корпус 1, в котором 
выполнены, напримерi три отверстия 15 
под стопорные элементы в виде винтов 
2 со вставками 3 из материала пони
женной твердости. v

Стопорный элемент установлен в 
гайке одновременно под углами об и j i , 20 
причем угол Об выполнен по отношению 
к оси вращения гайки, a ( i - к оси, 
перпендикулярной оси вращения. При 
фиксации действуют следующие силы 
в резьбовом соединении: сила прижи- 25 
ма Pft, действующая под углом об i си
ла заклинивания Р 3, направленная под 
углом . Она дополнительно раздви
гает вал 4 и корпус 1 в радиальном 
направлении. Образуется клиновидная $0 
форма связи вала и гайки через встав
ку 3. Если угол находится в пре
делах угла самоторможения клиновой 
пары, то соединение будет находиться 
в зафиксированном состоянии даже при

отвернутом винте. Установлено, что 
наиболее оптимальными углами являют
ся о( = f t = 45°, а расстояние L 
выбирается конструктивно из соотно
шения L ^  d, где d - диаметр встав- ♦ 
ки, исходя из условия, чтобы вставка 
своей опорной поверхностью не выходи
ла за пределы резьбы гайки.
I

По сравнению с прототипом предла
гаемая гайка позволит повысить надеж
ность фиксации на валу за счет увели
чения пятна контакта вставки с валом.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Гайка, содержащая корпус со сквоз

ным резьбовым отверстием, на боковой 
поверхности корпуса под углом к его 
оси выполнено ступенчатое отверстие 
с резьбовым участком с наружной сто
роны и гладким - с внутренней, в ко
тором размещен стопорный элемент в 
виде винта со вставкой из материала 
пониженной твердости, о т л и ч а ю 
щ а я с я  тем, что, с целью повыше
ния надежности гайки, стопорный эле
мент размещен дополнительно под уг
лом к оси, перпендикулярной оси враще 
ния гайки, причем ось стопорного 
элемента пересекаетсяг со средним 
диаметром резьбы гайки на расстоянии 
L ^ d от упорного торца, где d - 
диаметр вставки.

Фиг1 Фиг.2
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