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(57) Изобретение относится к транспортным 
средствам, в частности к регулировочным 
крепежным устройствам, например, колеса 
на оси. Цель изобретения -  упрощение кон
струкции. Устройство содержит установлен
ный на конце оси упорно-регулировочный 
элемент, выполненный в виде шайбы 8. 
Сквозные радиальные отверстия 6 выполне
ны на оси по окружности, а сквозные ради
альные пазы 9 выполнены на шайбе 8 с
различной глубиной. Стопорный стержень
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Изобретение относится к транспорт
ным средствам, в частности к регулиро
вочным креп§>:<ным устройствам 
например, колеса на оси.

Цель изобретения -  упрощение конст- 5 
рукции.

На фмг.1 изображено 'устройство, вид 
сверху; на фиг.2 -  вид А на фиг.Ц на фиг 3 - 
вид Б на фиг.2,

Регулировочное крепежное устройство 10 
содержит шарнирно установленные на по
перечной оси 1 продольные балансиры 2 с 
колесами 3 и опорные поддерживающие 
корпуса 4 рамы 5. Каждый конец оси '! вы
полнен со сквозным радиальным отверстп- 15 
ем 6 и пропущенным через неге стопорным 
стержнем 7, а также снабжен упорно-регу
лировочным элементом, который выпол
нен в виде шайбы 8. На наружной стороне 
шайбы 8 с шагом по окружности, равным 20 
углу а, образованы сквозные радиальные 
пазы 9 различной глубины от с5Мин до (Змакс 
с возможностью размещения в них 
стопорного стержня 7.

Устройство работает следующим сбра- 25
зом,

При сборке балансирной тележки на по 
перечную ось 1 шарнирно устанавливают 
продольные балансиры 2 с колесами 3 до 
упора один в другой в средней ее части. Из 50 
один из концов оси 1 надевают шайбу 8. 
обращенную пазами 9 наружу, до упора в 
балансир 2 и поворачивают до совпадения 
одного из пазов 9 с отверстием 5 оси 1. В

образовавшееся при зтом сквозное отвер
стие вставляют стопорный стержень 7. Та
ким же обрэзсм устанавливают шайбу 8 и 
стержень 7 на другой конец оси 1. На попе
речную ось 1 неподвижно закрепляют опор
ные поддерживающие корпуса 4 рамы 5.

Б процессе эксплуатации при продоль
ных наклонах прицепа вместе с ним 
проворачивается поперечная ось 1.0 :’ копи
рования неровностей дороги балансиры 2 
независимо один от другого проворачива
ются относительно поперечной оси 1 и 
шайб 8 стержнями 7 удерживая от попереч
ного смещения. После длительной эксплуа
тации возникший осевой разбег балансиров 
2 устраняют путем поворота шайб 8 на 
угол, равный или превышающий угол а , до 
совпадения одного из пазов 9 с отверстиемб ОСИ ! .

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Регулировочное крепежное устройство 

преимущественно колеса на оси транспорт
ного средства, содержащее установленный 
на конце оси упорно-регулировочный эле
мент, на наружной торцовой стороне кото
рого выполнены сквозные радиальные пазы 
с возможностью размещения в них стопор
ного стержня, пропущенного через сквоз
ное радиальное отверстие в оси, о т л и ч а 
ю щ е е с я  тем, что, с целью упрощения 
конструкции, упорно-регулировочный эле
мент выполнен в виде шайбы, а сквозные 
оадизлъные пазы выполнены различной глу
бины
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