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Изобретение относится к дорожному 
строительству, а именно к контролю состоя
ния дорожных покрытий.

Цель изобретения -  повышение точно
сти и производительности определения из
носа.

На чертеже показано устройство, об
щий вид.

Устройство содержит неподвижную то
копроводящую подложку 1, выполненную 
из некоррозирующего материала, и подвиж
ный датчик, выполненный в виде стальной 
лыжи 2. На нижней поверхности лыжи 2 
размещена выравнивающая прослойка 3, 
выполненная из сыпучего ферромагнитного 
токопроводящего материала, например, 
стальных шариков, опилок или порошка. На 
лыже 2 размещены электромагнит 4, регист
ратор пройденного пути 5 и измеритель 
электрической емкости 6, подключенный к 
лыже 2 и подложке 1. Лыжа 2 прицеплена к
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дорожных покрытий. Цель изобретения -  по
вышение точности и производительности 
определения износа. Устройство содержит 
неподвижную токопроводящую подложку 1 
и подвижный датчик, выполненный в виде 
стальной лыжи 2 с размещенными на ней 
регистром пути 5, измерителем электриче
ской емкости 6 и электромагнитом 4, удер
живающим выравнивающую прослойку 3, 
выполненную из сыпучего ферромагнитного 
токопроводящего материала. Подложка 1 
размещена под дорожным покрытием 7, из
нос которого оценивают по изменению 
электрической емкости конденсатора, обра
зованного подложкой 1, лыжей 2 и диэлект
риком в виде слоя покрытия 7, 1 ил.

автомобилю (не показан), а измерительные 
приборы подключены к его бортовой элект
росети.

Устройство работает следующим обра
зом.

Перед укладкой дорожного покрытия 7 
на нижележащий слой 8 вдоль полосы нака
та 9 укладывают токопроводящую подложку 
1 и выводят от нее соединительные про
вода за кромку 10 проезжей части. После 
укладки и уплотнения покрытия 7 по его 
поверхности вдоль полосы наката 9 над под
ложкой 1 перемещают лыжу 2. измеритель 
емкости 6 которой подключен через соеди
нительные провода к подложке 1 и лыже 2, 
образующим электрический конденсатор 
с диэлектриком в виде слоя покрытия 7. 
При перемещении лыжи 2 по покрытию 7 
включением электромагнита 4 создают 
магнитное поле, удерживающее сыпучий 
ферромагнитный материал выравнивающей
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прослойки 3. В момент измерения электри
ческой емкости отключением электромагни
та 4 снимают магнитное поле, ввиду чего 
сыпучий ферромагнитный материал вырав
нивающей прослойки 3 свободно заполняет 5 
неровности макрорельефа покрытия 7, 
обеспечивая с ним плотный контакт лыжи 2. 
Показания измерителя емкости 6 и регист
ратора пройденного пуп* 5 позволяют по
строить линейны й график толщины 10 
покрытия как в начальный, так и в последу
ющие периоды его эксплуатации. В процес
се эксплуатации покрытия 7 его износ, 
характеризуемый уменьшением его толщи
ны, оценивают по увеличению электриче- 15 
ской емкости при повторных перемещениях 
лыжи 2 по покрытию.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я  
Устройство для определения износа до

рожных покрытий, содержащее неподвиж
ную токопроводящую подложку, подвижный 
датчик и измеритель электрической емко
сти, подключенный к датчику и подложке, 
о т л и ч а ю щ е е с я  тем. что, с целью 
повышения точности и производительности 
определения износа, подвижный датчик 
снабжен выравнивающей прослойкой, элек
тромагнитом и регистратором пройденного 
пути и выполнен в виде стальной лыжи, не
подвижная подложка выполнена из некор
розирующего материала, выравнивающая 
прослойка выполнена из ферромагнитного 
токопроводящего сыпучего материала и 
размещена на нижней поверхности лыжи.
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