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Изобретение относится к маш инострое
нию и может использоваться в тр а н с 
миссиях трандгшртных средств.

Цель изобретения — расширение тех
нологических возможностей транспортного  5 
средства путем увеличения числа обеспечи
ваемых коробкой передач.

На чертеже представлена схема коробки 
передач.

Коробка  передач транспортного  сред
ства содержит корпус 1, входной 2 и вы 
ходной 3 валы, планетарный механизм 4 
с основной солнечной шестерней 5, допол
нительной солнечной шестерней 6 , коронной 
шестерней 7 и водилом 8 и две свя 
занные посредством рычага 9 зубчатые 
муфты 10. 11 с управляю щ им механиз
мом 12. Водило 8 планетарного меха
низма 4 связано с 
зубчатая муфта 10 
зубчатая муфта 1 1 
солнечные шестерни 
шестерня 7 снабжены зубчатыми венцами 
13 15 для взаимодействия с зубчатыми вен
ца ми 16 и 17 муфт 10 и 11.

выходным валом 3, 
с входным валом 2 , 

с корпусом 1. а 
5 и 6 и коронная

Предлож енная  коробка передач тр а н с 
портного средства при работе обеспечива
ет четыре передачи.

Первая пониженная  передача обеспечи
вается при связи муфтой 10 основной сол
нечной шестерни 5 с входным валом 2 и 
муфтой I 1 коронкой шестерни 7 с к о р п у 
сом 1. Планетарный механизм 4 обеспе
чивает наибольшее передаточное отношение.

Вторая средняя пониженная передача 
обеспечивается при связи муфтой 10 допол
нительной солнечной шестерни 6 с вход
ным валом 2 и муфтой 1 1 коронной 
шестерни 7 с корпусом 1. Планетарный ме
ханизм 4 обеспечивает среднее повыш ен
ное передаточное отношение.

Третья средняя повышенная передача 
обеспечивается при связи муфтой 10 к о 
ронной шестерни 7 с входным валом 2 и 
муфтой 1 I дополнительной солнечной шес
терни 6 с корпусом 1. Планетарный ме
ханизм 4 обеспечивает среднее п ониж ен 
ное передаточное отношение.
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Четвертая повышенная передача обеспе
чивается при связи муфтой 10 коронной 
шестерни 7 с входным валом 2 и муф
той 11 основной солнечной шестерни 5 с 
корпусом 1. Планетарный механизм 4 
обеспечивает наименьшее передаточное о т 
ношение.

Таким  образом, снабжение планетарного 
механизма дополнительной солнечной шес
терни, а т а кж е  выполнение управляю щ его  
механизма четырехпозиционным обеспечива
ет расширение технологических возм ож н ос 
тей транспортного  средства путем увели
чения числа обеспечиваемых коробкой пере
дач до четырех.

Формула изобретения

Коробка  передач транспортного  средства, 
содерж ащ ая  корпус, входной и выходной 
валы, планетарный механизм с солнечной 
шестерней, коронной шестерней и водилом, 
связанным с выходным валом, а та кж е  
две связанные управляю щ им  механизмом 
муфты, первая из которых связана с воз
м ож ностью  перемещения с входным валом, 
а вторая — с корпусом, при этом в пер
вой позиции управляю щ его  механизма пер
вая муфта связана с солнечной шестер
ней, а вторая — с коронной шестерней 
планетарного механизма, отличающаяся тем, 
что, с целью расширения технологических 
возможностей транспортного  средства путем 
увеличения числа обеспечиваемых коробкой 
передач, планетарный механизм снабжен до 
полнительной солнечной шестерней, зацеп
ленной с дополнительным зубчатым венцом 
сателлита, а управляю щ ий механизм выпол
нен четырехпозиционным, причем во второй 
позиции управляю щ его  механизма первая 
муфта связана с дополнительной солнеч
ной шестерней, а вторая - с коронной 
шестерней, в третьей позиции управляю щ его  
механизма первая муфта связана с корон
ной шестерней, а вторая — с дополни
тельной солнечной шестерней, и в четвер
той позиции управляю щ его  механизма пер
вая муфта связана с коронной шестерней, 
а вторая — с основной солнечной шес
терней.
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