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транспортных средств, в частности к устрой
ствам для установки сдвоенных колес 
тракторов. Цель изобретения —  повышение 
надежности и снижение трудоемкости уста
новки дополнительного колеса. Проставка 8 
соединена с полуосью 1 резьбовым элемен
том 12 и снабжена клином 11, взаимодей
ствующим с профильным пазом разъемной 
ступицы 2. Для установки дополнительного 
колеса достаточно прикрепить проставку 8 
к полуоси 1 с помощью нескольких бол
тов 12, причем по клиновому соединению 
происходит самоцентровка соединения ступи
ца—  проставка. 3 ил.
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Изобретение относится к ходовой части 
транспортных средств, в частности к устрой
ствам для установки сдвоенных колес трак
торов.

Цель изобретения —  повышение надеж
ности и снижение трудоемкости при эк
сплуатации.

На фиг. 1 изображено устройство для 
сдваивания колес, продольный разрез; на 
фиг. 2 —  разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 —  
вид Б на фиг. 1.

На полуоси 1 установлена разъемная сту
пица 2, имеющая профильный паз 3 и вкла
дыш 4, имеющий полуцилиндрическую по
верхность 5. Вкладыш и ступица соединены 
между собой болтами 6. К фланцу ступицы 2 
прикреплено основное колесо 7. Проставка 8 
имеет фланец, к которому прикреплено до
полнительное колесо 9, а внутри ее цилиндри
ческой части 10 жестко закреплен клин 11. 
Цилиндрическая часть 10 охватывает полу
цилиндрическую поверхность 5 вкладыша, а 
кулачок I 1 проставки совмещен с профиль
ным пазом 3 ступицы. На полуоси 1 имеются 
два резьбовых отверстия, куда вворачивают
ся через торец проставки 6 со стороны 
фланца два болта 12. На торце проставки 6 
имеются два демонтажных резьбовых отвер
стия 13.

Сдваивание колес транспортного средства 
происходит следующим образом.

Проставку 8 вместе с прикрепленным 
дополнительным колесом 9 устанавливают

так, что ее внутренняя цилиндрическая 
поверхность 10 охватывает полуцилиндричес
кую поверхность 5 вкладыша, а клин 11 сов
мещен с профильным пазом 3.
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При заворачивании двух болтов 12 в 

полуось происходит заклинивание проставки 
на ступице. При заклинивании по клину про
исходит более надежное крепление разъем- 
ной ступицы, так как проставка охватыва- 

и ет ступицу и вкладыш и прижимает к полу
оси. Клин служит как шпонка для передачи 
крутящего момента.

Этим обеспечивается повышенная на
дежность соединения и снижается трудоем- 

15 кость при эксплуатации.

Формула изобретения

Устройство для сдваивания колес, смон
тированное на полуоси с установленной на 
ней разъемной ступицей и содержащее про
ставку, закрепленную посредством болтовых 
соединений соосно с полуосью между основ
ным колесом и дополнительным, отличающее
ся тем, что, с целью повышения надеж- 

25 ности и снижения трудоемкости установки 
дополнительного колеса, проставка снабже
на клином, ступица выполнена с участком 
клиновой наружной поверхности для взаимо
действия с упомянутым клином, а болтовые 
соединения расположены в центральной час
ти проставки для связи ее с торцом полуоси.
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