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(54) ЗУБЧАТОРЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА
(57) Изобретение относится к машинострое
нию. Цель изобретения -  повышение равно-
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мерности распределения нагрузки между 
зубьями. На внутренней цилиндрической 
поверхности ободов зубчатых шкивов вы
полнены кольцевые проточки, диаметр ко
торых больше диаметра впадин шкивов, В 
проточках установлены кольцевые пружи
ны, с которыми взаимодействуют вершины 
зубьев ремня. Соответствующая деформа
ция пружин под действием сил натяжения 
ремня способствует более равномерному 
распределению нагрузки между зубьями. 2 
ил.

Изобретение относится к машинострое
нию, а именно к зубчатоременным переда
чам.

Целью изобретения является повыше
ние равномерности распределения нагруз
ки между зубьями за счет скругления 
полотна ремня на свободных от зубьев уча
стках шкивов.

На фиг. 1 изображена зубчатоременная 
передача, общий вид; на фиг. 2 -  то же. вид 
сверху.

Зубчатоременная передача содержит 
шкивы 1 и 2 с зубьями 3 и 4 и охватывающий 
их бесконечный ремень 5 с зубьями 6. Число 
зубьев 6 кратно количеству шкивов 1 и 2, а 
шаг зубьев 3 и 4 увеличен в число раз, рав
ное количеству шкивов 1 и 2. На внутренней 
цилиндрической поверхности ободов 7 и 8 
шкивов 1 и 2 выполнена кольцевая проточка 
9, диаметр которой больше диаметра впа
дин шкивов 1 и 2. В проточке 9 установлена 
кольцевая пружина 10.

Зубчатоременная передача работает 
следующим образом.

При вращении шкивов 1 и 2 их зубья 3 и 
4 входят в зацепление с зубьями 6 ремня 5. 
При этом зубья 6 своими вершинами при 
входе в зацепление и на дуге обхвата взаи
модействуют с кольцевой пружиной 10. Де
формация и сила со стороны пружины 10 на 
вершины зубьев 6 обеспечивает скругление 
полотна ремня 5 и более равномерное рас
пределение нагрузки между зубьями.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Зубчатоременная передача, содержа

щая шкивы с увеличенным шагом зубьев в 
число раз, равное количеству шкивов, и ох
ватывающий их бесконечный ремень с чис
лом зубьев, кратным количеству шкивов, о т- 
л и ч а ю щ а я с я  тем, что. с целью повыше
ния равномерности распределения нагруз
ки между зубьями, на внутренней 
цилиндрической поверхности обода шкивов 
выполнена кольцевая проточка с диамет
ром, большим диаметра впадин зубьев, а 
передача снабжена кольцевыми пружина
ми, каждая из которых установлена в коль
цевой проточке.
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