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Изобретение относится к машинострое
нию, а именно к методам и средствам конт
роля зубчатых передач.

Цель изобретения -  расширение техно
логических возможностей за счет обеспече
ния возможности определения износа при 
реверсе.

На чертеже изображена конструктив
ная схема устройства.

Устройство сс ржит сопряженные зуб
чатые колеса 1 и 2. На торце одного из них, 
например колеса 1, установлен с возможно
стью поворота вокруг оси этого колеса, зуб
чатый диск 3, подпружиненный в окружном 
направлении относительно этого колеса 1 
пружиной 4. На торце колеса 1 закреплен 
бесконтактный индуктивный преобразова
тель (датчик) 5, взаимодействующий с базо
выми поверхностями 6 и 7 сквозного паза 8, 
выполненного в диске 3.

Зубья 9 диска 3 выполнены в торцовом 
сечении большего размера, чем зубья 10 
колеса 1. Причем размер зубьев 9 диска 3 
выбирается с учетом номинального размера 
зубьев 10 колеса 1 на любом текущем их
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роля зубчатых передач. Цель изобретения -  
расширение технологических возможностей 
за счет обеспечения возможности контроли
ровать реверсивные передачи. Устанавлива
ют на торце колеса преобразователь с 
приемной и компенсирующей катушками и 
дифференцировано измеряют зазоры между 
последними, толщина зуба дискового колеса 
выполнена большей, чем у колеса, на торце 
которого закреплено дно. 1 ил.

диаметре и величины бокового зазора в за
цеплении сопряженных колес 1 и 2 диагно
стируемой передачи по условию отсутствия 
заедания

Sfl =(SK+jn)-Tjn,
где SA и S* -  торцовый размер зубьев соот
ветственно зубчатого диска и колеса на од
ном и том же диаметре;

jn ~ боковой зазор в зацеплении диагно
стируемых зубчатых колес;

Tjn -  допуск на боковой зазор.
Пружина 4 может быть выполнена из 

пружинной проволоки, например, круглого 
сечения, закреплена одним общим концом 
на ступице колеса 1. другим -  на зубчатом 
диске 3 и помещена в радиальное отверстие 
большего диаметра, чем на концах закреп
ления. Это обеспечивает возможность ее 
деформирования в процессе работы устрой
ства.

Усилие подпружинивания диска 3 от
носительно колеса 1 должно быть меньше 
передаваемого колесами 1 и 2 окружного 
усилия. Это вызвано необходимостью иск
лючить износ боковых поверхностей зубьев
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9 диска 3, выполняющего функцию следя
щего элемента в общей (с преобразовате
лем 5) диагностической системе (не 
показана).

Сопряжение диска 3 со ступицей колеса 5 
1 можно выполнить по скользящей посадке 
или на телах качения с учетом возможности 
его многократного использования для диаг
ностики и других однотипных зубчатых ко
лес. 10

Устройство работает следующим обра
зом.

Измерительная система (не показана) с 
включенным в нее бесконтактным индук
тивным преобразователем 5, обмотки при- 15 
ем ной и ком пенсационной катушек 
которого соединены по дифференциальной 
схеме, балансируется на "нуль".

Диагностируемые зубчатые колеса 1 и 2, 
а вместе с ними и зубчатый диск 3 вводятся 20 
в зацепление и нагружаются передаваемым 
крутящим моментом. В результате зубчатый 
диск 3 смещается от своего первоначально
го положения, так как размер его зубьев 9 в 
поперечном сечении несколько больше по- 25 
перечного сечения размера зубьев 10 коле
са 1. Под действием пружины 4 диск 3 
находится в плотном зацеплении с сопря
женным колесом 2 диагностируемой пере
дачи. 30

Угловое смещение диска 3 вызывает 
уменьшение одного из измеряемых пре
образователем 5 зазора <$i на величину 
смещения и увеличение зазора дг на ту же 
величину. В результате в измерительной си- 35

стеме возникает разбаланс, величина кото
рого фиксируется регистрирующим прибо
ром (не показан).

При эксплуатации зубья колес 1 и 2 на 
участках силового их взаимодействия изна
шиваются. В то же время в зоне контакта с 
диском 3 зубья колеса 2 остаются практиче
ски неповрежденными. Следовательно, из
нос вызывает дополнительное угловое 
смещение диска 3 от первоначального поло
жения. Изменение измеряемых зазоров di и 
дг фиксируется регистрирующим прибором, 
по показаниям которого судят о состоянии, 
работоспособности и остаточном ресурсе 
диагностируемой передачи.

При реверсировании движения переда
чи принцип работы устройства сохраняется, 
однако уменьшаться будет уже зазор <5г , а 
увеличиваться -  зазор d i .

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Устройство для определения износа 

зубьев зубчатых передач, содержащее со
пряженные зубчатые колеса, установлен
ный на торце одного из колес с 
возможностью поворота вокруг оси и под
рессоренный в окружном направлении от
носительно колеса зубчатый диск и датчик 
его перемещений, о т л и ч а ю щ е е с я  
тем, что, с целью расширения технологиче
ских возможностей за счет определения 
износа при реверсе, толщина зубьев зуб
чатого диска выполнена большего разме
ра, чем зубья колеса, на торце которого 
установлен диск.


