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Плазменное нанесение и упрочнение покрытий относится к 

прогрессивным технологиям, которые позволяют многократно с 

высокой эффективностью повышать надежность деталей машин 

в целом и их долговечность. Принципиально новые возможно-

сти для существенного улучшения эксплуатационных характе-

ристик различных материалов открывает воздействие на них вы-

сокоэнергетических компрессионных плазменных потоков 

(КПП) [1]. КПП получают с помощью квазистационарных плаз-

менных ускорителей, например, магнитноплазменного компрес-

сора (МПК). Отличительной особенностью таких плазмодина-

мических систем является возможность получения высокоэнер-

гетического плазменного потока в течение времени (100-500 

мкс), достаточного для завершения физико-химического пре-

вращения в модифицированном слое.  

В настоящей работе представлены результаты исследований 

по модификации структуры и свойств алюминиевого сплава ши-

роко используемого в промышленности под воздействием ком-

прессионны плазменных потоков. Впервые получено существен-

ное улучшение эксплуатационных характеристик алюминия и его 

сплавов при воздействии на них компрессионными плазменными 

потоками с добавками титана и молибдена (рис. 1). 

Показано, что такое воздействие приводит к формированию в 

модифицированном слое упрочняющих фаз (нитридов и  

интерметаллидов), позволяющих повысить микротвердость  
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поверхностного слоя, в зависимости от режимов обработки, в  

4–7 раз. 
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Рисунок 1 ‒ Микротвердность после обработки 
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В зависимости от назначения и условий эксплуатации  

покрытий определяются технические требования к ним.  




