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Эффективным методом получения информации для конкретных услг 
ВИЙ производства и технологии является создание (генерация) математи'и 
ских модулей определенных интеллектуальных упругодемпфируюшм» 
систем [1, 2]. В отличие от микромоделей, математические макромодели 
не описывая механизма протекающих в системе сложных явлений, позии 
ляют быстро и с высокой точностью рассчитать интересующие йсследоіы 
теля виброзащиту по упругой и вязкой составляющих демпфера или |н 
шить более важную обратную задачу: определить параметры составляіс 
щих для получения заданных значений упругодемпфирующих характери 
стик при заданном поле (напряженности).

В качестве оптимального метода создания макромоделей вйброзашйі 
ных систем авторами предложен метод множественной корреляции, оснс 
ванный на получении экстремальных значений одной из функций отклики 
при ограничениях

Г  =  / ( х , ,Х 2 , . . . ,А „ ) .

При условии, что п факторов связаны к { к  <  п)  уравнениями (моде

лями) Zf  ̂ = ( p ^ ( x , ,X 2 , . . . ,X , , ) .
Искомая модель имеет вид

^  =  / ( Х ] ,Х 2 , . . . , .Г , , )  +  ? 1 |[(р ,(л - |,Х 2 ,...,7 С „ )-2 |]ч -

+?С2 [ф 2 (Л і, Х2 , .. .,Х „) -  Z2 ] + . . .  +  ^ 2 , . .  I

Таким образом, задача свелась к отысканию условного экстремума.
В работе получена адекватная информативная модель управления при 

цессом диссипации энергии, обеспечивающая достижение йайлучшсі" 
сочетания упругодемпфирующих характеристик.
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